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PRZYJAZNA KOMUNIKACJA W SKIERNIEWICACH - ZAKUP
NISKOEMISYJNEGO TABORU Z INTEGRACJA SYSTEMOW KOMUNIKACJI
ZBIOROWEJ ORAZ MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ

dostawa autobuséw 12 metrowych » jednoczionowych, niskopodiogowych,
niskoemisyjnych - 10 sztuk

Kod Wspdinego Stownika Zaméwier (CPV): 34121100-2 Autobusy transportu publicznego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

ZESTAWIENIE BEZWZGLEDNE WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJACEGO PARAMETOW
TECHNICZNO UZYTKOWYCH DOTYCZACYCH OFEROWANYCH AUTOBUSOW

1.WYMAGANIA OGOLNE

1.1 Wszystkie oferowane autobusy muszg byé: fabrycznie nowe, niskopodfogowe, Jednocztonowe,
przeznaczone dla komunikacji miejskiej jednej marki, identyczne pod wzgledem parametréw
technicznych i kompletacji, posiadaé te samag stylizacje i kolorystyke, wyposazenie i organizacje
przestrzeni pasazerskiej, wyprodukowane przez tego samego producenta, pochodzi¢ z seryjnej
produkji o przebiegach nie wigkszych niz 500km i wyprodukowane w roku odbioru autobusu.

1.2. Autobusy winny bezwzglednie posiadac¢ aktualne: $wiadectwo homologacji typu pojazdu WE
wydane zgodnie z aktualnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigce podstawe do jego
zarejestrowania na terenie Polski na dzieri sktadania ofert. Dokumenty homologacyjne oferowanego
modelu typu i wersji ekologicznej autobuséw wraz z zatgcznikami wykonawca dofgczy do oferty. W
przypadku homologacji wystawionej w jezyku innym niz polski, nalezy zafgczyc¢ jej tumaczenie na
Jjezyk polski dokonane przez tumacza przysiegtego (kserokopia potwierdzona za zgodnos$é z
oryginatem).

1.3. Oferowane autobusy niskopodfogowe muszg speiniaC wymagania okreslone w przepisach
zawartych w: Dziale Il ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. —Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2017r,
poz. 128 z p6Z.zm.) oraz odpowiadaé warunkom technicznym okreslonym w rozporzadzeniu z dnia 31
grudnia 2002 r. Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych pojazdéw oraz zakresu ich
niezbednego wyposazenia ( Dz.U. z 2016r., poz. 2022 z pozZn. zm.).

1.4. Zamawiajgcy wymaga zgodnosci z oferowanym autobusem w zakresie typu pojazdu, w
rozumieniu  rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
marca 2013 r. sprawie homologacji typu pojazdéw samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotéw
wyposazenia lub czesci (Dz.U. z 2015 r.,, poz. 1475 z pézn. zm ) oraz zgodno$ci z oferowanymi
autobusami w zakresie typu podstawowych ukiadéw zespotu napedowego i jezdnego.

1.5. Oferowane autobusy muszag spetniaé wymagania okreslone w rozporzadzeniu Prezesa Rady
Ministrow z dnia 10 maja 2011roku w sprawie innych niz cena obowigzkowych kryteriéw oceny ofert
w odniesieniu do niektérych rodzajéw zaméwieri publicznych (Dz.U. 2011r. Nr 96, poz.559) w
zakresie emisji sktadnikéw spalin na poziomie Euro 6.
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(Zatgcznik | do rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 595/2009/WE z dnia 18 czerwca
2009 r., dla testu WHTC — Dz. U. UE L167/1 z 25.06. 2011 )oraz maksymalnej emisji dwutlenku wegla
i zuZycia energii w warunkach okreslonych na podstawie zuzycia paliwa uzyskanego w tescie SORT-
2 opracowanego przez UITP nie wigkszego niz okre$lone w pkt.2.1.e)3 i pkt 2.1.e)1.

Wykonawca jest zobowigzany dofaczyé do oferty wyniki testu SORT-2 dla autobusu z tym
samym zespotem napedowym (silnik, skrzynia biegéw, most napedowy) i rozmiarem
ogumienia identycznymi z oferowanym autobusem.

1.6. Konstrukcja autobusu i zastosowane rozwigzania gwarantujg co najmniej 15 letnig eksploatacje
autobusu.

1.7. Wykonawca zobowigzuje sie do zabezpieczenia czesci zamiennych przez okres co najmniej 15
lat.

1.8.  Autobusy winny bezwzglednie zapewnic¢ dostepno$¢ pojazdu do potrzeb o0séb z
niepetnosprawno$ciami | oséb z ograniczong mozliwo$cig poruszania sie w zakresie: organizacji
przestrzeni pasazerskiej, zainstalowania rampy uchylnej dla wézkéw inwalidzkich. [pkt 11.9.3.] ,
zawieszenia pojazduf pkt 3.], konstrukcji podfogi [pkt 11 .9.2.], szeroko$ci i wyposazenia drzwi [pkt
11.2], siedzenia [pkt 11.9.5.] oraz systemu automatycznej glosowej informacji o trasie -
zapowiadanie przystankéw [ pkt 12.5.].

1.9. Autobusy muszg by¢ wyprodukowane w co najmniej 50% z czeéci i podzespotéw pochodzacych
Z panstw uktadu Unii Europejskiej lub paristw, z ktérymi Wspéinota Europejska zawarta umowy o
rownym traktowaniu przedsiebiorstw.

Uwaga: Zamawiajgcy nie dopuszcza autobuséw o napedzie hybrydowym oraz zasilanych innymi
paliwami niz olej napedowy.

1.10. Wykonawca poniesie koszty i ryzyko zwigzane z dostawg autobuséw do zamawiajgcego - do
chwili ich przekazania zamawiajgcemu na podstawie protokofu podpisanego przez zamawiajgcego
zdawczo-odbiorczego.

1.11.Wykonawca w ofercie przedfozy rysunki autobusu z podstawowymi wymiarami pojazdu, liczbg i
rozmieszczeniem miejsc siedzacych, potozenie i wymiar miejsca dla osoby niepetnosprawnej
podrézujgcej na wézku inwalidzkim i miejsca na wézek dziecinny.
1.10.1. Rysunek lub zdjecie przodu autobusu pokazujgcy podziat szyby czotowej autobusu.
1.10.2. Rysunek wnetrza autobusu z rozmieszczeniem siedzgcych miejsc pasazerskich
dostepnych z poziomu niskiej podfogi, jako dokumentu potwierdzajgcego, ze oferowany
autobus speftnia wymagania zamawiajgcego w tym zakresie.

1.12. Zakres dostawy obejmuje dostawe 10 sztuk ww. autobuséw wraz z wyposazeniem
elektronicznym (dedykowanymi urzgdzeniami i systemami), wyposazeniem dodatkowym w zwigzku
Z udzielang autoryzacja, niezbednym oprogramowaniem, dokumentacjg i przeprowadzeniem
instruktazu dla pracownikéw zamawiajacego.

1.13. Jezeli w trakcie realizacji kontraktu, po podpisaniu umowy, zostang ogfoszone przepisy prawne
wprowadzajgce nowe wymagania techniczne i obowigzkowe standardy, wykonawca wprowadzi je w
pojazdach przed przekazaniem autobuséw Zamawiajgcemu.



2.BEZWZGLEDNI E WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO PARAMETRY
AUTOBUSU KLASY MAXI O DLUGOSCI 12 000mm

(Oferowane autobusy klasy maxi musza spetnia¢ wszystkie wymogi techniczne
okreslone przez Zamawiajacego w ponizszej tabeli).

Opis parametréw

| Wymagania

1. Podstawowe wymiary i parametry zagospodarowania wnetrza autobusu

1.1.Diugosé catkowita

12 000mm

1.2.Szerokos$é catkowita

max 2 550mm

1.3.Wysokos$é catkowita

max_3 200mm (z urzadzeniem klimatycznym)

1.4.Catkowita liczba miejsc

min. 96,

wydzielona zatoka na wézek inwalidzki+ wézek dzieciecy

Uwaga!

Zajecie ktéregokolwiek Siedzgcego migjsca pasazerskiego nie moze wymagac
pokonania wigcej niz 1 stopnia przez pasazera.

1.5.ll0$¢ miejsc siedzgcych

max. 28+1 kierowca

1.6.Uktad drzwi

2-2-2

2. Ukfad napedowy

2.1. Silnik

a)spalinowy wysokoprezny z zapfonem Ssamoczynnym, chfodzony cieczg,
umieszczony z tytu pojazdu w zabudowie wieZzowej, przeznaczony do komunikacji
migjskiej. Wymagany przebieg migdzy wymianami oleju silnikowego, nie krétszy
niz 60 000km,

b)moc silnika min.183 kW,

¢)max. moment cbrotowy min.1 100 Nm,

d)pojemnosc skokowa silnika_od 9,1 dem® do 11,5 dem”,

e)spefniajacy wymogi w zakresie emisji zanieczyszczeri gazowych i pytowych
oraz zadymienia spalin EURO 6 (Zatacznik | do rozporzgdzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady Nr 595/2009/WE z dnia 18 czerwca 2009 r., dla testu
WHTC - Dz. U. UE L167/1 z 25.06. 2011 )) —wymagany odpis $wiadectwa
homologacyjnego, potwierdzajgcego spetnienie tej normy oraz wymagar pkt.
2.1.b. i ¢ przez jednostke napedowa zamontowang w pojeZdzie, dostarczony
przez wykonawce najpéZniej w dniu ztozenia oferty przetargowsj.

1.maksymalny poziom zuzycia energii w okresie petnego cyklu uzytkowania
autobusu i warunkach testu SORT 2 - opracowanego przez Internacional
Association of Public Transport ( UITP) w ilosci 10550000 MJ, wyliczonym
zgodnie z rozporzgdzeniem Prezesa Rady Ministréw z dnia 10 maja 2011r. w
sprawie innych niz cena obowigzkowych kryteriéw oceny ofert w odniesieniu do
niektorych rodzajéw zaméwieri publicznych zgodnie z ponizszym wzorem:

Zuzycie energii [MJ] = Z x L x WE

Z - zuzycie paliwa wg testu SORT 2 opracowanego przez Internacional
Association of Public Transport ( UITP), wykonanego przez certyfikowang
Jednostke i dotgczone do oferty [lI/km]

L — przebieg pojazdu podczas cafego cyklu uzytkowania - 800 000 km

WE - warto$¢ energetyczna oleju napedowego - 36 MJ/l

2. w celu spefnienia wymagari rozporzgdzeniem Prezesa Rady Ministréw z dnia
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10 maja 2011r. w sprawie innych niz cena obowigzkowych Kryteriéw oceny ofert w
odniesieniu do niektérych rodzajéw zaméwien publicznych, zamawiajacy wymaga
aby oferowane autobusy charakteryzowaty sie maksymalnym poziomem emisji
spalin ( wg testu WHTC), nie wiekszym niz :

emisja tlenku wegla CO — 4,0 g/kWh

emisja weglowodoréw THC — 0,16 g/kWh,

emisja tlenkéw azotu NOx — 0,46 g/kWh,

emisja czastek statych PM - 0,01 g/kWh.

VVVY

3. maksymalny poziom emisji zanieczyszczer dwutlenku wegla CO, nie wiekszym
niz 0,950 kg/km wyliczonym zgodnie z rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministréw
z dnia 10 maja 2011r. w sprawie innych niz cena obowigzkowych kryteriéw oceny
ofert w odniesieniu do niektérych rodzajéw zaméwien publicznych wg wzoru:

Emisja CO, [kg/km] = Z x WE o

Z - zuzycie paliwa wg testu SORT 2 opracowanego przez Internacional
Association of Public Transport ( UITP), wykonanego przez certyfikowang
Jednostke i dotaczone do oferty [i/km]

WEco, — wartosc jednostkowej emisji CO, dla oleju napedowego — 2, 6[kg/]

f)silnik powinien posiadaé ztacze diagnostyczne umozliwiajace diagnozowanie
silnika z zewnetrznego urzadzenia diagnostycznego,

g)czujniki przeciwpozarowe zlokalizowane w komorze silnika z sygnalizacja
ostrzegawczg na desce rozdzielczej kierowcy,

h)w komorze silnika zainstalowany automatyczny system gaszenia pozaru —
proszkowy,

[)uktad sterowania silnika nie moze zawieraé ukrytych programéw zmieniajacych
poziom emisji spalin w zaleznoéci od trybu jego pracy.

2.1.1.Uktad chfodzenia

a)uktad chtodzenia silnika regulowany termostatem, wypefniony ptynem
spefniajgcym normy producenta silnika i Skrzyni biegéw. przewody ukiadu
chfodzenia odporne na korozje wykonane z rur z metali kolorowych i ze stali
nierdzewnej w otulinach izolujacych ze zigczkami  wykonanymi z gumy
silikonowej, zaciskane opaskami Slimakowymi z kompensacja termiczng lub
innymi gwarantujgcymi szczelnoéé potgczenia w cafym okresie eksploatacji.
Dopuszcza sig wykonanie zlaczek w technologii bardziej zaawansowanej niz
ztgcza silikonowe pod warunkiem posiadania przez zitgczki réwnowaznych lub
lepszych parametréw eksploatacyjnych,

b)zbiornik wyréwnawczy wykonany z materiatu odpornego na korozje z
mozliwoscig odczytu i uzupetnienia stanu plynu chfodzacego oraz z sygnalizacjg
poziomu plynu na desce rozdzielczej kierowcy,

c¢)chfodnica umieszczona i konstrukcyjnie zabezpieczona przed nadmiernym
zabrudzeniem oraz mozliwoécig czyszczenia bez demontazu.

2.1.2.Uk#ad zasilania

a)zbiornik paliwa o pojemnosci min 300/ gwarantujgcej osiggniecie przebiegu
minimum 500km. W warunkach ruchu miejskiego, wykonany z materiatu
odpornego na korozje: stal nierdzewna , tworzywa sztuczne: wiew do zbiornika,
PO prawej stronie pojazdu, z zamknieciem btyskawicznym.

b)pokrywa wlewu zamykana na zamek patentowy, z dwoma kompletami kluczy na
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wyposazeniu.

c¢)zbiornik (jesli silnik wyposazony jest w system SCR)na roztwér mocznika
(AdBlue), o pojemnosci dostosowanej do zbiornika gtownego —od min. 30 litréw do
maksimum 40 litréw - zbiornik opomiarowany w Sposéb umozliwiajgcy petng
kontrole i rozliczanie zuzycia roztworu i zabezpieczony przed oddziatywaniem
niskich temperatur. Wskaznik zuzycia umieszczony na desce rozdzielczej
kierowcy. Wiew do zbiornika Zlokalizowany z prawej strony pojazdu. Konstrukcja
wlewu musi uniemozliwiaé przypadkowe zatankowanie oleju napedowego przy
uzyciu standardowego pistoletu stosowanego do oleju napedowego.

2.1.3.Skrzynia biegéw

a)automatyczna minimum czterobiegowa lub szesciobiegowa ze zintegrowanym

retarderem (zwalniaczem hydraulicznym) Sterowanym pedatem hamulca

roboczego, liczba biegéw i przetozenia dobrane pod katem minimalizacji zuzycia
aliwa,

b)wyposazona w ukiad obnizajgcy zuzycie paliwa podczas postoju na
przystankach poprzez automatyczne przelgczenie na bieg jatowy po zatrzymaniu
pojazdu (NBS),

c)wyposazona w system samo diagnozy,

d)producent zaoferowanych skrzyn biegdbw musi posiadaé autoryzowane
przedstawicielstwo serwisowe w Polsce,

2.1.4.Most napedowy

portalowy ZF lub réwnowazny, o przetozeniu dobranym w sposéb minimalizujgcy
zuzycie paliwa.

3. Zawieszenie pojazdu

Wymagania

a)pneumatyczne z szybko wymiennymi elementami Sprezynujgcymi w postaci
miechéw ze zintegrowanym ogranicznikiem skoku,

b)mozliwos¢  uruchomienia funkcji «Przykleku” prawej strony autobusu o
rzynajmniej 70 mm przez kierowce po otwarciu drzwi,

c)amortyzatory hydrauliczne o podwdéjnym dziataniu.

4.0s$ przednia

Wymagania rozwigzanie oparte o belke sztywna.

5.Uktad kierowniczy a)ze wspomaganiem,

Wymagania b)kolumna kierownicy regulowana w dwdch ptaszczyznach. Zamawiajgcy

preferuje kierownice regulowang w dwdéch plaszczyznach wraz z pulpitem
kierowcy.

6.Ukiad hamulcowy

Wymagania

a)dwuobwodowy pneumatyczny wyposazony w elektryczny uktad hamulcowy
EBS lub réwnowazny,

b)wyposazony, co najmniej w: uktad przeciwblokujgcy ABS i przeciwposlizgowy
ASR,

c)przednie i tylne hamulce tarczowe z wentylowanymi tarczami hamulcowymi z
automatyczng regulacji luzu i funkcja informowania o zuzyciu klockéw
hamulcowych,

d)hamulec przystankowy zafgczany elektropneumatycznie PO otwarciu drzwi oraz
rzyciskiem z pulpitu kierowcy,

e)hamulec postojowy —bez ciegnowy , uruchamiany pneumatycznie.

7.Kofa i ogumienie

Wymagania

a)obrecze stalowe o wymiarach 7,5x22, 5,

b)ogumienie wywazone bezdetkowe typu migjskiego ze wzmocnionym bokiem i
wskazZnikiem zuZzycia, wielosezonowe, o wymiarach 275x70xR22,5 zgodnie z
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wzorem bieznika aktualnie wykorzystywanym przez Zzamawiajgcego (HANKOOK
lub réwnowazny), zapewniajace przebieg co najmniej 150 000 km w ruchu
komunikacji miejskiej

c)na kotach wewnetrznych tyinej osi przediuzane wentyle do pompowania opon.
Wentyle wszystkich két skierowane na zewnagtrz w celu utatwienia kontroli
cisnienia i czynnosci pompowania,

d)autobus ma posiada¢ ostony na nadkolach kéf chronigce boki pojazdu przed
nadmiernym zabfoceniem,

e)autobus wyposazony w system monitorowania cisnienia i temperatury w
oponach,

f)kazdy autobus musi by¢ wyposazony w kofo Zapasowe.

8.Uktad pneumatyczny

Wymagania

a)podgrzewany , sterowany automatycznie odolejacz,

b)podgrzewany elektrycznie, Jednokomorowy osuszacz powietrza,

¢)zbiorniki powietrza wykonane z metali i stopéw metali odpornych na korozje lub
stali zabezpieczonej w procesie elektroforezy i malowane antykorozyjnie,

d)przewody pneumatyczne sztywne wykonane z materialéw odpornych na korozje
metale i stopy metali,)

e)ztgczki pneumatyczne majg byé wykonane z materiatow nierdzewnych,

f)zestaw ztgczy diagnostycznych umoZliwiajgcy petng ocene stanu technicznego,
zgrupowany pod klapami montazowymi z tabliczkg z opisem funkcyjnym ztgcz, w
tym szybkozigcza umozliwiajace podigczenie zewnetrznego Zrédta spreZonego
powietrza do uktadu pneumatycznego (w przedniej czesci , za przednim
Zderzakiem),

g)wszystkie elementy ukiady pneumatycznego odpowiednio zabudowane lub
umieszczone w Sposéb zapewniajgcy ochrone przed bezposrednim wplywem
warunkow atmosferycznych i innych czynnikéw zZewnetrznych,

h)uktad  pneumatyczny dostosowany do eksploatacji w polskiej strefie
klimatycznej, wyposazony w urzadzenia zabezpieczajgce przed zamarzaniem.

9.Smarowanie

Wymaganie

a)autobus powinien by¢ wyposazony w automatyczny system smarowania
preferowane urzadzenia Groeneveld lub rownowazne,

b) autobus powinien byé wyposazony w dozownik oleju, preferowany firmy
Groeneveld lub réwnowazny.

10.Instalacja elektryczna

Wymagania

a)instalacja jednoprzewodowa 24\oparta na magistrali CAN i multiplekserach
zabezpieczona przed dziataniem czynnikéw zewnetrznych,

b)ztgcza przewodéw i urzgdzen opisane w Sposob trwaly i czytelny jak na
Schematach instalaciji,

c)tablice rozdzielcze umieszczone wewngtrz autobusu w miejscu najmniej
narazonym na skutek kolizji drogowych,

d)dogodny dostep do tablic rozdzielczych, nie wymagajgcy demontazu Statych
elementéw wyposazenia,

e)wigzki przewoddéw opisane w sposéb umozliwiajgcy ich identyfikacje na
odstawie schematéw elektrycznych,

sygnat akustyczny informacyjny o zamiarze Zamkniecia drzwi,

g)min. dwa akumulatory 12V o pojemnosci 225Ah kazdy,

h)gniazdo do rozruchu silnika przy wykorzystaniu Zewnetrznego Zrédta pradu,
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i)co najmniej $wiatta do jazdy dziennej, lampy tyine oraz kierunkowskazy boczne
wykonane w technologii LED.

11.1.Nadwozie

Wymagania a)preferowany szkielet wykonany z profili ze stali odpornej na korozje —
nierdzewnej wg. PN-EN-10088-1gat. 1.4003 o konstrukcji i wymiarach
zapewniajgcych odpowiednia wytrzymatosé na Skrecanie i zginanie , dodatkowo
zabezpieczony  antykorozyjnie w §poséb  umozliwiajgcy  bezawaryjne
funkcjonowanie , bez napraw gfdwnych w czasie minimum 12lat,
b)preferowane zewnetrzne panele poszycia bocznego , dach i nadkola wykonane
z blachy odpornej na korozje —nierdzewnej , lub aluminium, spetniajgce warunki
podane w pkt. a,
c)pozostate elementy poszycia bocznego i nadkoli, $ciana przednia i tylna oraz
zderzaki wykonane z tworzyw sztucznych Ilub aluminium, zderzak przedni
frzyczesciowy,
d)zewnetrzne pokrywy obstugowe i klapy boczne wykonane z blachy nierdzewnej
lub aluminium i po otwarciu zabezpieczone przed opadaniem,
e)szyby klejone do nadwozia:

- przednia dwucze$ciowa dzielona pionowo w osi pojazdu ze szkia

bezpiecznego, wklejana do wneki $cian y przedniej,

- tylna ze szkia hartowanego wklejana do Sciany tylnej,

--szyba przed przednia tablicg kierunkowg zabezpieczona przed Zaparowaniem i
oszronieniem

--boczne pojedyncze ze szkia hartowanego , wklejane do wnek $cian boczn ych,
przyciemniane min. 50%,

—-Szyba lewa kabiny kierowcy podgrzewana,

flwymagana przepisami ilo§é wyjsé bezpieczenstwa , w tym takze szyba tylna

dostepna dla pasazerdéw jako wyjécie bezpieczerstwa,

g)lusterka zewnetrzne sktadane, umozliwiajgce mycie pojazdu na myjni

automatycznej, podgrzewane elektrycznie, z uchwytami do mocowania

choragiewek,

h)cata powierzchnia $cian bocznych i sufitu izolowana termicznie i akustycznie.

11.2. Drzwi a) troje drzwi pasazerskich, dwuskrzydfowych, otwieranych pneumatycznie na

zewnatrz pojazdu, o szerokosci efektywnej 1250mm z dZwigkowg sygnalizacjg
zamykania. Zamawiajacy dopuszcza drzwi przednie zamykane do wewnatrz
ojazdu,

b)kazde drzwi wyposazone w oswietlenie obszaru drzwi wigczane automatycznie
W momencie otwarcia drzwi | $wiecgce w sposéb ciggly az do momentu
catkowitego zamknigcia sie drzwi, punkt $wietin y zlokalizowany wewnatrz pojazdu
nad drzwiami w osi pionowej otworu drzwi,

c)we wszystkich drzwiach wejscia bezstopniowe, wysokosé podfogi max 340mm
od poziomu jezdni,

d) obstuga drzwi —elektropneumatycznie ze stanowiska kierowcy z oddzielnym
niezaleznym, skrzydfami pierwszych drzwi przy kabinie kierowcy, indywidualne
sterowanie kazdych drzwi oraz wszystkimi Jednym przyciskiem,

e) wyposazanie w mechanizm zabezpieczajgcy przed Scisnieciem pasazera oraz
porecze ufatwiajgce pasazerom wsiadanie do autobusu,

f) w skrzyniach napedu drzwi oraz na zewngtrz pojazdu po jednym zaworze
bezpieczerstwa umozliwiajacym otwarcie drzwi od wewnatrz i zewnatrz pojazdu,

h) szyba prawego skrzydta pierwszych drzwi podwéjna lub podgrzewana,
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g)oszklenie pozostatych skrzydet drzwiowych wykonane ze szkla bezpiecznego
bezodpryskowego , klejone do skrzydet drzwiowych lub mocowane w
uszczelkach,

i) pierwsze drzwi zamykane na zamek patentowy pozostafe ryglowane od
wewnatrz na czworokat,

J) otwierania i zamykanie drzwi tylko z pulpitu kierowcy z wyjatkiem pierwszych
drzwi otwieranych takze z zewnatrz , przyciski sterowania drzwi podswietlanie z
sygnalizacjg przystanku” na zadanie ,i otwarcie drzwi,

k) hamulec przystankowy dziatajacy w charakterze blokady jazdy przy otwartych
drzwiach,

l)detekcja obecnosci pasazeréw w pfaszczyznie otworu drzwi,

Automatyczne zamykanie sie drzwi po uptywie 5 sekund od momentu, gdy
detekcja obecnosci pasazeréw wykaze brak wsiadajgcych lub wysiadajgcych
pasazerow.

Autobusy powinny posiadaé¢ mozliwoéé zZmiany wielko$ci parametru czasu
opdZniania zamykania drzwi.

Detekcja obecnosci pasazeréw funkcjonuje tylko w momencie aktywnego
systemu otwierania drzwi przez pasazerow,

f)blokada awaryjnego otwierania drzwi przy predkosci powyzej 5km/h,

m) $mietniczka przy kazdych drzwiach.

11.3.Wentylacja

a)wentylacja kabiny kierowcy naturalna - za pomocg przesuwnego okna z lewej
strony kierowcy, wymuszona - nawiewy z elektrycznym wymuszeniem obiegu
owietrza,

b)wentylacja wymuszona przestrzeni pasazerskiej za pomocg min 2 szt.
wentylatorow wywiewnych o duzej wydajnosci, sterowanych elektrycznie z pulpitu
kierowcy,

¢) naturalna - min.70% okien bocznych przesuwnych w gérnej czesci ( do tego
wskaZnika nie zaliczane sg okna o minimalnej szerokosci otworu Okiennego
800mmoraz nie bedace wyjsciami awaryjnymi)  z mozliwoscig mechanicznego
blokowania na czworokat, przy czym czesSC przesuwna musi stanowic¢
30%wysoko$ci okna. Zamawiajacy dopuszcza okna uchyine,

d) dodatkowo, przestrzeri pasazerska wyposazona w min, dwie nastawne
pokrywy dachowe , tzw. szyberdachy, sterowane elektrycznie niezaleznie od
dziafania klimatyzacji , z pulpitu kierowcy,

e) uktad wentylacji wraz ze skutecznym uktadem ogrzewania musi przeciwdziataé
roszeniu na suficie i szybach.

11.4.0grzewanie kabiny

a)z regulacja nawiewu poprzez kanaf powietrzny i dysze wylotowe na szybe
przednia,

b)przewody instalacji uktadu nawiewu wykonane z tworzyw sztucznych i z metali
kolorowych, izolowane termicznie,

¢)moc nagrzewnic powinna zapewnic utrzymania w kabinie kierowcy temperatury
min. +10° Celsjusza przy temperaturze zewnetrznej -15° Celsjusza.

11.5.0grzewaie przestrzeni
pasazerskiej

a)ogrzewanie wodne realizowane przez grzejniki konwektorowe, z niezaleznym
agregatem grzewczym, polgczone z uktadem chiodzenia silnika: wyposazone w
urzadzenie do rejestracji czasu pracy podgrzewacza oraz ukiad do czasowego
sterowania pracg niezaleznego agregatu grzewczego,

b)wtgczenie ogrzewania musi nastapi¢ w sposéb automatyczny lub recznie, w
zaleznos$ci od wyboru trybu przez prowadzgcego, gdy temperatura powietrza w
przedziale pasazerskim autobusu spadnie ponizej +5° C,
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c)agregat grzewczy zasilany paliwem z gfdwnego zbiornika paliwa autobusu,

d)nagrzewnice w przestrzeni pasazerskiej min.3 sztuki, regulacja predkosci
obrotowej  silnikéw wentylatorowych nagrzewnic w sposéb pfynny  lub
stopniowany.

Nagrzewnice muszg byé zamontowane w Sposéb chronigcy pasazeréw przed
rzypadkowym zranieniem lub inna kontuzjg,

e)rury instalacji grzewczej wykonane z metali kolorowych, termoizolowane,

flogrzewanie sterowane z miejsca kierowcy.

11.6.Klimatyzacja pojazdu

a)klimatyzacja strefowa z podziatem na kabine kierowcy i przestrzer pasazerska,
Z niezaleznym sterowaniem dia kazdej ze stref ,systemem szybkiego
odparowania i osuszania przedniej szyby autobusu,

b)w przypadku temperatury zewnetrznej powyzej +25° C, klimatyzacja musi miec
mozliwosc¢ obnizenia temperatury przedziatu pasazerskiego o co najmniej 5° C od
temperatury zewnetrznej,

c)wigczenie klimatyzacji musi nastapié w sposéb automatyczny we wspoipracy z
ukladem ogrzewania i przewietrzania autobusu, gdy temperatura powietrza w
przedziale pasazerskim autobusu wyniesie + 26° C, musi istnie¢ mozliwosé
recznego wigczania i wytaczania klimatyzacji niezaleznie od zastosowanych
urzgdzen automatycznych, w zaleznosci od wyboru trybu przez prowadzgcego
pojazd ( mozliwo$¢ recznego wigczania lub wytgczania ),

d) zamawiajgcy wymaga zastosowania w klimatyzatorach filtréw powietrza
wielokrotnego uzytku,

e) zamawiajgcy wymaga zastosowania skraplaczy z rurkami miedzianymi,

f) na szybach autobusu nalezy umiescié naklejki o nieotwieraniu okien w
autobusie z wigczong klimatyzacja.

11.7.Lakierowanie

a)farbami akrylowymi wielosktadnikowymi w (trzech) kolorach z utwardzong
powierzchnig odporng na mycie w myjniach wieloszczotkowych, zgodnie ze
wzorem przedstawianym przez Zamawiajgcegqo,

b)antykorozyjne zabezpieczenie podwozia i nadwozia (z zewnatrz i wewnatrz).

11.8.Wycieraczki szyb

a)naped wycieraczek elektryczny z regulowang czestotliwoscig pracy,

b)min. trzy predkosci pracy wycieraczek,

c)silnik wycieraczek odporny na przecigzenia,

d)zbiornik plynu o pojemnosci min.5dm>

e)po dwie dysze spryskiwacza na kazda z wycieraczek.

11.9.Wyposazenie wnetrza

11.9.1.Kabina kierowcy

a)przeszklona kabina kierowcy typu zamknigtego, oddzielona od przedziatu
asazerskiego,

b)wyposazona w okienko i pulpit(pdteczke), umozliwiajgcy sprzedaz biletéw na
przystankach oraz otwory w szybie drzwi utatwiajgce komunikacje gtosowa z
asazerem,

c)fotel kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym i petng bezstopniowg regulacjg
w zaleznosci od indywidualnych potrzeb kierowcy ( w pionie i poziomie),

d)nad miejscem kierowcy przestrzer z uchylnymi pokrywami, przeznaczona na

sprzet elektroniczny oraz zabudowane w nastepujgcej kolejnosci poczgwszy od

szyby przedniej auto komputer, lampka o$wietleniowa zamocowana na ruchomym
rzedramieniu, /ub inne wg. ustaler,

e)wyposazona w nowoczesny , ergonomiczny ( ergonomiczne rozmieszczenie
klawiszy w grupach i pod wzgledem ich uzywania,) , regulowany pulpit
niewymagajgcy zmiany pozycji kierowcy podczas obstugi przetacznikow i
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przyciskéw. Funkcje przyciskéw opisane w trwaly sposéb. Wymiana
ojedynczych klawiszy bez koniecznosci wymiany catego modutu,

fpulpit wyposazony w: centralny wielofunkcyjny wyswietlacz LCD- min 12"
dajgcy mozliwo$c¢ zapisywania komunikatéw bfedéw w pamieci wewnetrznej,
regulacja podswietlenia ze wzgledu na oéwietlenie zewnetrzne — tryb dzienny i
nocny, predkosciomierz, drogomierz, zestaw wskaznikéw i informujgcych
kierowce na biezgco o stanie technicznym pojazdu, sygnat dZwigkowy o nie
wylqczeniu Swiatef i o$wietlenia, wymagane wyswietlanie komunikatéw i menu w

jezyku polskim oraz gniazda USB typu A,

g)koto kierownicze z pneumatyczng regulacjg potozenia o zwiekszonej odpornosci
na zuzycie, obszyte skérg naturalna lub ekologiczna,

h)ostona przeciwsfoneczna na lewej czesci szyby przedniej o szerokosci wiekszej
od pofowy przedniego pola widzenia kierowcy oraz na szybie bocznej z lewej
strony kierowcy,

i)zamykany na zamek patentowy ( trzy klucze w komplecie ) schowek na drobne
przedmioty oraz dyskretnie zamocowany wieszak na ubranie dla kierowcy
umieszczony na wewnetrznej stronie $cianki dziafowej kabiny,

)kolorystyka wnetrza kabiny kierowcy do uzgodnienia z zamawiajgcym.

K)lustra wewnetrzne zapewniajgce dostateczng  widoczno$é przedziatu
pasazerskiego,

l)antena zewnetrzna,

fJautokomputer zunifikowany z posiadanymi urzgdzeniami przez Zamawiajgcego,
autokomputer (SRG 4000P) —opis w pkt 12.3 lub réwnowazny,

m)urzgdzenie informujace kierujacego o chwilowym zuzyciu paliwa za pomoca
kontrolek LED(zielona-czerwona) oraz umoZliwiajgca zarzgdzajgcemu ocene
prawidfowego wykorzystania pojazdu poprzez zapisane w pamieci urzgdzenia
przekroczenie predkosci , nadmiernych obrotéw silnika , gwaftowne hamowanie,
jazde poza ekonomicznym zakresem obrotéw , gwaltowne przyspieszanie,
przekraczanie temperatury czynnika chfodzacego,

n)zamykana kasetka na bilon i banknoty,

0) mikrofon dla kierowcy z instalacjg nagtasniajgcg umozliwiajacg przekazywanie
informacji pasazerom,

p) w miejscu uzgodnionym z zamawiajgcym (termin do 90 dni po podpisaniu
umowy), wykonawca zamontuje jeden pojedynczy port USB ( typ A)umozliwiajgcy
fadowanie baterii telefonéw, tabletéw i innych urzgdzeri mobilnych. Zabudowa
podswietlona  z zatyczka zabezpieczajgcg gniazdo, kontrastowego koloru
zalecany 26#ty z czarnym pierscieniem wokdt gniazda,

r) ALKOLOCK ze stacjonarng czeScig kontrolng i z immobiliserem, ukryta
wewnatrz pojazdu. Informacje z urzgdzenia dostepne na urzgdzeniu oraz na
desce rozdzielczej. Jezeli dla urzadzenia wymagane jest zastosowanie ustnikéw
to nalezy do kazdego urzgdzenia dofgczyc po 1000 sztuk ustnikéw.

11.9.2. Podioga

a) podfoga ptaska bez progéw poprzecznych na catej dfugosci pojazdu i stopni w
drzwiach wejsciowych, wyposazona w podjazd do woézkéw przy $rodkowych
drzwiach , otwierany recznie z przeznaczeniem do przewozu oséb
niepetnosprawnych na wézkach inwalidzkich,

b) z wydzielonym miejscem - stanowiskiem do mocowania wozkdw inwalidzkich,
naprzeciw Srodkowych drzwi. Stanowisko do przewozu o0séb na wézkach
inwalidzkich - $cisle wg wymagar okreslonych w Regulaminie nr 107 EKG ONZ
Dz.U. UE L255 z 29.09.2010, s.1. Przestrzer na wdzki inwalidzkie powinna by¢
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wolna od stupkéw i automatéw biletowych oraz na tyle duza, aby umozliwi¢ obrot
na wozku,

c)poszyta wielowarstwows , wodoodporng , trudnopalng Sklejkg , gwarantujaca
optymalnie wygtuszenie przestrzeni pasazerskiej,

d)wyktadzina podfogowa ciemno-szara , gfadka przeciwposlizgowa wywinieta na
Sciany, zgrzewna na rogach i wykoriczona listwami ozdobnymi

e)w strefach zewnetrznych drzwi oraz stopnie wewnetrzne i strefa pod stanowisko
dla wozka inwalidzkiego w kolorze jaskrawo 20ttym , ostrzegawczym.

11.9.3.Wyposazenie
przestrzeni pasazerskiej

a) porecze malowane proszkowo w kolorze 20ftym zalecany kolor wg klasyfikacji
RAL Classic RAL 1004 lub réwnowazny:

--poziome

--pionowe, zaleca si¢ wyposazenie w punkty $wietine w technologii LED,
--ergonomiczne , trudnopalne uchwyty pasazerskie zamontowane na poreczach
W obszarze przeznaczonych dla pasazeréw stajgcych ,
--rozplanowanie poreczy w taki sposéb , aby mozliwe byfo przytrzymanie sie
przez pasazeréw opuszczajgcych miejsca siedzace,
--w obrebie migjsc siedzacych , przed ktérymi nie znajdujg sie inne miejsca
siedzgce zwrécone w tym samym kierunku ( z poreczg umoZliwiajaca
przytrzymanie sie przy wstawaniu), muszg by¢ zamontowane porecze ( np. na
Scianie bocznej lub elementach zabudowy wnetrza) ufatwiajace opuszczenie
miejsca siedzgcego
—-dodatkowe porecze ufatwiajgce wejScie do pojazdu osobom o ograniczonej
sprawnosci ruchowej. Rozmieszczenie i konstrukcja poreczy musi umozliwiac
swobodny wjazd do autobusu wézkiem inwalidzkim lub dzieciecym,

b)za stanowiskiem kierowcy, ostona z materialow lekkich , Nieprzezroczystych,

c)przy drzwiach wejsciowych Scianki ostonowe
--za drzwiami, 1,2,3
--przed drzwiami 2,3,

--rampa uchylna odktadana recznie Iub automatycznie, znajdujaca sie w
Srodkowych drzwiach pojazdu prowadzgcych do wydzielonego stanowiska do
przewozu 0s6b na wézkach inwalidzkich. Krawedzie zewnetrzne rampy, po Jjef
rozfozeniu, oznaczone w formie naprzemiennych zétto-czamych tréjkatéw lub
Z6ftej listwy. Rampa wg wymagar okreslonych w zatgczniku nr 8 do Regulaminu
nr 107 EKG ONZ ( Dz.U. UE L 255 z 29.09.2010, s.1 ), 0 no$nosci min 300 kg.
Umigjscowienie rampy w podfodze w Sposob umozliwiajgcy samoczynny
grawitacyjny odptyw wody.

Przyciski sygnalizujgce koniecznoéé uzycia rampy umieszczone na wysokosci
umoZliwiajgcej nacisnigcie przez osobe znajdujgcq sie na wézku.

Oznakowanie symbolem wézka powinno znajdowac sie¢ na przycisku. Typ
przycisku: elektroniczny lub pojemnosciowy o odczuwalnym zadziataniu,

d)przycisk ,STOP” awaryjny min 4szt. z wydzieleniem przycisku ,STOP” dia
osoby na wézku oznakowane réwniez alfabetem Braille’a

e) przycisk ,przystanek na zadanie , min.3szt. oznakowanie rowniez alfabetem
Braille’a., zamontowanie w taki sposéb aby nie mozna go uruchomié w sposéb
rzypadkowy np.; przez oparcie sie ,lub dotkniecie plecakiem,

furzadzenia informacji pasazeréw (tablica LCD) opisana w pkt. 12.1.b.,

h)odwietlenie wnetrza przestrzeni pasazerskiej w technologii LED,

)w miejscach uzgodnionych z zamawiajgcym (termin do 90 dni po podpisaniu
umowy, wykonawca zamontuje 3 podwdjne porty USB ( typ A) w przestrzeni
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pasazerskiej, umozliwiajgcy fadowanie baterii telefonow, tabletéw i innych
urzadzeri mobilnych. Zabudowa podswietlona z zatyczkq zabezpieczajgcq
gniazdo, kontrastowego koloru zalecany 26fty z czarnym pierscieniem wokéf
gniazda.

11.9.4. Wykoriczenie wnetrz

a)poszycie wewnetrzne :laminowana frudnopalna ptyta dZwiekochfonna,

b)stupki miedzyokienne i listwy podokienne z tworzyw,

c)pas nadokienny : pokrywy z paneli aluminiowych i laminatu,

d)sufit: ptyty z tworzywa sztucznego,

e)cata powierzchnia dachu i $cian bocznych izolowana termicznie i akustyczne,

f)Sciany ostonowe komory silnika izolowane termicznie | akustycznie.

11.9.5. Siedzenia

a)typu miejskiego skorupowe, o budowie modufowej, wykonane z tworzywa
sztucznego na szkielecie stalowym z mozliwoscig fatwego demontaz i montazu ,
ergonomiczne, z wkiadkg tapicerska, wandaloodporne (t. o powierzchniach
utrudniajgcych naniesienie napiséw typu L,graffiti") oraz uchwytami od strony
rzejScia, preferowany wzér materiatu Knietz 6485-6240D lub réwnowazny,

b)minimum 6 siedzgcych miejsc pasazerskich dostepnych bezposrednio z
poziomu niskiej podfogi, Zamawiajgcy preferuje 12 miejsc, pozostate po
okonaniu max 1 stopnia,

c)siedzenie dla inwalidy i matki z dzieckiem zabezpieczone przed zsuwaniem sig
pasazerow oraz pokryte materiatem Kneitz lub réwnowaznym o wzorze i kolorze
uzgodnionym z Zamawiajgcym. Siedzenia specjalne do przewozu o0séb o
ograniczonej moZzliwosci poruszania sie — $cisle wg wymagari okre$lonych w

Regulaminie nr 107 EKG ONZ (Dz.U. UE L 255 z 29.09. 2010, s.1),

d)lokalizacja siedzenn w autobusie powinna byc taka, aby odlegfo$é pomiedzy
poziomem siedziska a sufitem zapewniafa bezpieczne siadanie, wstawanie i
przemieszczanie sie pasazera.

11.9.6.Wyposazenie

a)trojkat ostrzegawczy i kamizelka odblaskowa,

pojazdu

b)apteczka,

c)2gasnice typu min.GP-4, w poblizu kabiny kierowcy,

d)2 kliny pod kofa,

e)zaczep holowniczy przéd i tyt

flpo 2 komplety zestawow kluczy do zamkéw i dwa komplety kluczy
podstawowych do klap i pokryw.

12.Systemy informatyczne i informacyjne

12.1.Tablice

a)elektroniczne tablice zewnetrzne diodowe, zunifikowane z posiadanymi przez
Zamawiajgcego lub réwnowazny;

--czofowa prezentujgca numer linii i przystanek docelowy - rozdzielczosé min.-24
unktéw w pionie , 120 w poziomie),

--boczna prezentujgca numer linii i przystanek docelowy dwurzedowa -
rozdzielczo$¢ min.: 16 punktéw w pionie, 84 w poziomie,

- tylna o wymiarach prezentujgca numer linii, rozdzielczosé min- 16 punktéw w
ionie, 84 w poziomie) ,

-- wewnetrzne:

¢ informacyjna (czas, data, imieniny, przystanek nastepny itp.) o wymiarach
min. 16x96 punktéw $wietinych,

* informacyjna LCD z podswietlaczem LED z numerem linii, data, wykazem
wszystkich przystankéw danej linii i aktualnym przystankiem o rozdzielczosci
min.1920x502

b)system _informatyczny elektronicznych tablic kierunkowych , kasownikéw
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powinien byé zaprogramowany przez wykonawce wg. wskazar Zamawiajgcego
przed odbiorem autobusu,

c) tablice muszq posiadaé funkcjonalnosé 0szczedzania akumulatora poprzez
automatyczne obnizanie maksymalnego poziomu $wiecenia w momencie
wytgczenia silnika.

a) cztery kasowniki elektroniczne wspotpracujgce z komputerem poktadowym,
faczgce w sobie funkcje waznosci biletéw papierowych oraz rejestraciji,

b) kasowniki biletéw papierowych z mozliwoscig odczytu biletu elektronicznego,
zakodowanego na karci e magnetycznej:

--nadruk na bilecie 16 znakéw kodu kasujgcego (liter i cyfr)

--niezawodna praca w zakresie temperatur -25°Celcjusza do +60°Celsjusza,
c)kasowniki w obudowie wandaloodpornej w kolorze zéitym zunifikowane z
posiadanymi przez zamawiajgcego , posazone w wyswietlacz LCD min2x16
znakow z podswietleniem , podgladem czasu daty oraz komunikatéw specjalnych
dla pasazeréw. Sygnalizacja dzwiekowa i optyczna skasowania biletu
papierowego,

d)szczegdfowe rozmieszczenie kasownikéw zostanie uzgodnione z zamawiajacym

a)komputer poktadowy zunifikowany z posiadanymi przez zamawiajacego
(SRG4000P) lub réwnowazny pracujgcy po wytgczeniu zaptonu w czasie postoju
autobusu na petli wraz z radiomodemem i anteng umieszczong na dachu blisko
krawedzi w odlegtosci nie mniejszej niz 800mm. od anteny radiotelefonu oraz
spefniajgcy nastepujgce wymagania:

--Sterownik zamontowany w kabinie kierowcy , w miejscu zapewniajacym fatwy
dostep i obstuge . Sterownik tablic musi umozliwia¢ zdalne zaprogramowanie
(poprzez wgranie odpowiednich plikéw) informacji o wszystkich obstugiwanych
liniach komunikacyjnych, tj, informacji o trasach, przystankach, odlegfosciach
miedzy przystankami, zmianie obstugiwanej linii.

Sterownik musi umozliwié wprowadzenia , w kazdym momencie przez kierowce
,wyswietlanie dowolnego oznaczenia linii do niezbednego minimum, w celu
obstugi linii rezerwowych lub zastepczych.

Sterownik wyposazony w  elektroniczny uktad pomiarowy mierzgcy droge
(glokalizacje), czas i rejestrujacy fakt zamknigcia drzwi, z mozliwo$cig biezgcej
weryfikacji rozktadéw jazdy oraz rejestr danych. Sterownik oprécz obsfugi
systemu informacji liniowej (tablic kierunkowych) musi pefni¢ funkcje auto
komputera, tzn. musi byé dostosowany do rejestracji wskazanych sygnatéw
technicznych(np. poziom paliwa, zuzycie paliwa, temp. Silnika, cisnienia w
oponach oraz cisnienie w uktadach pneumatycznych, itp.)w/w dane muszg byé
zgodne z oprogramowaniem do analiz wykorzystywane przez Zamawiajgcego,
b)wymagania do oprogramowania;

-—-automatycznie pobiera | przetwarza elektronicznie rozkiad jazdy MZK
Skierniewice,

--daje mozliwo$¢ generowania podpowiedzi dla kierowcy o przebiegu trasy
zadania przewozowego,

--steruje wyswietlaniem tresci na tablicach z rozktadéw Jazdy,

—umozliwia kierowcy biezace $ledzenie czasu potozenia na trasie.

12.2.Kasowniki
12.3.Autokomputer

12.4. System zliczajacy
pasazeréw

a) zamawiajgcy oczekuje dostawy, w kazdym autobusie, systemu
automatycznego zliczania pasazeréw Sktadajgcego sie m.in. z bramek
zliczajgcych zamontowanych w gérnej czesci obszaru drzwi pojazdu,

koniecznego okablowania (kabel transferujgcy dane z bramek ma jednoczeénie
dostarczac konieczne do funkcjonowania bramek napiecie), analizatora
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(samodZzielnie zbierajacego dane ze zliczania i umozliwiajgcego transfer
danych) oraz anten(y) GPS/GSM (dopuszczalne jest zastosowanie dwéch
anten),

b)urzadzenia do automatycznego zliczania pasazeréw muszg dziata¢ w sposéb
nie wymagajacy obstugi przez kierowce,
¢) system musi rozrézniaé pasazeréw wchodzgcych oraz wychodzacych;

-- System musi rejestrowac wszystkie wejscia i wyjScia pasazeréw przez kazde z
drzwi pojazdu, w sposéb ciagtly, dla kazdego przystanku, przez cafy okres pracy
linii komunikacyjnej. System musi rejestrowaé wejscia i wyjécia pasazeréw
réwniez podczas postoju pojazdu na przystanku kraricowym lub petli przy
wytgczonym silniku (wytgczonej stacyjce),

-- W skfad systemu zliczania pasazeréw wchodzi oprogramowanie analizujgce
dane z bramek zliczajgcych pasazeréw umozliwiajgce okreslenie m.in.: liczby
wchodzgcych i wychodzacych do pojazdu pasazeréw na kazdym przystanku
w Kursie (tgcznie dla wszystkich drzwi), bilansu zapetnienia pojazdu na
kazdym odcinku w kursie (pomigdzy przystankami), bilansu catkowitego dla
kazdego kursu, bilansu catkowitego dla wszystkich pojazdéw na danej linii w
okreslonym przedziale czasowym,

--System zliczania pasazeréw musi by¢ zbudowany z uwzglednieniem
howoczesnych, niezawodnych rozwigzan technicznych i
technologicznych oraz charakteryzowaé sie:

» minimum 5 letnim okresem eksploatacji,

» rozwigzaniami technicznymi gwarantujgcymi bezpieczeristwo dla
pasazerow i obstugi pojazdéw,

» estetykg zewnetrzna,

» niezawodnoscig eksploatacyjna,

» przygotowaniem do obstugi przez uzytkownika (instrukcje,
dokumentacja techniczna),

> wysokg wytrzymatoscig — wszystkie elementy systemu musza byé
wytrzymate na zniszczenia i gwarantowac bezawaryjne dziatanie w
temperaturach od -25 °C do +70°C, zlgcza przewodéw (przejécia,
wityki i gniazda) powinny by¢ wstrzasoodporne,

» samodzielng pracq — system niezalezny od komputera poktadowego
pojazdu,

» rozpoznawaniem btedéw (system ma zgtaszac informacje o
zaistniafych bfedach),

> prostg konfiguracjg - konfiguracja systemu i sprawdzanie statusu
sytemu moze odbywac¢ sie zdalnie za pomocg komputera
stacjonarnego, dodatkowo system musi oferowac mozliwoscé
bezposredniego podpiecia laptopa w celu wykonania wiv
czynno$ci bezposrednio w pojeZdzie (zaréwno prace zdalne jak i
lokalne majg odbywaé sie za pomocq standardowej przegladarki
www),

~—-System musi przesyta¢ niezmienione pefne dane ze zliczania (obejmujgce

dane z cafej eksploatacji - tzn. z catego dnia) do serwera (znajdujgcego sie w

siedzibie zamawiajacego),
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d) zastosowany analizator lub inne urzgdzenie przechowujgce dane
(zainstalowane w pojazdach) ze zliczania pasazerow powinno gwarantowac
mozliwos¢ przechowywania danych ze zliczania z ostatnich 30 dni,

€) zamawiajgcy do analizy zgromadzonych danych systemu zliczania
pasazeréw otrzyma od wykonawcy licencjonowane oprogramowanie w jezyku
polskim dedykowane do tego celu z licencya.

12.5. System
automatycznej glosowej
informacji o trasie —
zapowiadanie przystankéw

a) pojazdy musza by¢ wyposazone w system automatycznej glosowej zapowiedzi
informacji o trasie,

b)system musi posiada¢ dwa niezalezne kanaty — po jednym wewnatrz i na
zewnatrz pojazdu,

c)system musi przystosowywac poziom gfosnosci emitowanych komunikatéw do
gfosnosci ta,

d)przygotowanie techniczne systemu do prezentowania informacji:

» komunikaty o oznaczeniu i kierunku linii (opcjonalnie na zewnatrz
pojazdu);

> komunikaty z nazwg nastepnego przystanku;

» komunikaty z nazwg biezgcego przystanku;

> komunikaty o charakterze przystankéw (np. ,na zadanie”, granica strefy

biletowej);
informacje o przesiadkach;
dodatkowe komunikaty o tresci ustalonej z zamawiajgcym.

Y VYV

12.6.Monitoring

a) zainstalowany w autobusie system cyfrowego monitoringu wizyjnego , powinien
umozliwi¢ wykonanie nagrari wideo pochodzacych z kamer kolorowych , z
mozliwoscig nagrywania dzwieku i musi sie sktadac z:

--czterech kamer kolorowych wewnetrznych | umieszczonych w podsufitowych ,
koputowych obudowach, wandaloodpornych, obserwujgce przestrzeri wewnatrz
pojazdu,

--jednej kamery obserwujgcej droge przed pojazdem,

--rozdzielczo$¢ minimalna kamer 700linii,

--minimalna czuto$¢ kamer 0.1luxa,

--0dpornos$¢ na wibracje charakterystyczne dla pojazdéw komunikacji miejskiej,
brak ostrych krawedszi,

—-kamera tylna o szerokim kacie widzenia , rejestrujgca droge za pojazdem z
opcjq kamery cofania ( automatyczne zatgczenie widoku z kamery podczas
cofania ) zainstalowana na szybie tylnej pojazdu.

--miejsce montazu kamer musi wykluczac prawdopodobieristwo ich zawilgocenia,
a w konsekwencji, uszkodzenia kamer,

b)nagrany obraz winien posiadac nakltadke z informacjg :nr. Linii Nr
Rejestracyjny pojazdu, date I godzine,

¢)musi pomiesci¢ min. 30dni ciggtego nagrania ze wszystkich kamer oraz zapis
dZwieku,

d)terminal z ciektokrystalicznym wyswietlaczem kolorowym LCD, typu TFT o
przekatnej minimalnej 7,

--Oprogramowanie umozliwiajgce przeglgdanie i archiwizacje danych za pomocg
stacji dokujgcej podfgczonej do komputera PC przy pomocy ztgcza USB,

e)gwarancja na system min 24 miesigce. Serwis 72 godziny od zgtoszenia usterki.
Termin 72 godziny dotyczy dni roboczych tj. od poniedziatku do piatku z

wyigczeniem dni ustawowo wolnych.

13.Warunki dodatkowe wymagane od wykonawcy w cenie dostawy autobuséw.
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13.1. Udzielenie autoryzacji
na wykonywanie w okresie
gwarancyjnym obsfug i
napraw gwarancyjnych
dostarczonych autobuséw

a)udzielenie zamawiajgcemu uprawnien Autoryzacji Stacji Obstugi  ( na
wewnetrzne potrzeby zaktadu) w zakresie umozliwiajgcym samodzielne
wykonywanie obstugi i napraw gwarancyjnych oraz biezgcych - dostarczonych
autobuséw na podstawie Umowy zawartej pomiedzy stronami :oraz
--Wyposazenie zamawiajgcego w zestaw przyrzadéw diagnostycznych i narzedzi
serwisowych umozliwiajgce uzyskanie autoryzacji i wykonywanie ustug oraz
napraw gwarancyjnych na potrzeby zamawiajgcego dla dostarczonych
autobusow,

b)zamawiajgcy = dopuszcza  ograniczenie autoryzacji na  obstugi i
wysokospecjalistyczne naprawy gwarancyjne,

c)udzielenie przez wykonawce zamawiajacemu autoryzacji na wykonywanie
obsfug i napraw gwarancyjnych autobuséw nie wykluczy mozliwosci zlecenia
przez zamawiajgcego wykonywania obstug, napraw gwarancyjnych lub
nieobjetych gwarancjg innym autoryzowanym podmiotom lub autoryzowanym
warsztatom producentéw zespotéw, podzespoléw, wg wiasnego uznania.

d)w przypadku koniecznoéci korzystania w okresie gwarancji z zewnetrznego
serwisu wykonujgcego prace, dla ktérych nie udzielono autoryzacji, wykonawca
zapewnia, Ze prace te bedq wykonane nieodpftatnie a wszystkie koszty tych prac
(przejazdy + materiaty + robocizna) uznaje sie za wiiczone w koszt dostawy
autobuséw,

e)w wyjatkowych przypadkach wymagajacych zastosowania specjalnej
technologii  lub  oprzyrzgdowania, zamawiajgcy dopuszcza mozliwoéé
indywidualnych uzgodnien dotyczacych miejsca wykonywania tych prac, jednak
nie mogg one wigza¢ sie z ponoszeniem przez zamawiajgcego dodatkowych
kosztéw.

Aw celu zapewnienia mozliwosci obsfugi gwarancyjnej poza warsztatami
Zamawiajgcego, wykonawca musi zorganizowac najpézniej do dnia dostawy
pierwszego autobusu, autoryzowane serwisy posiadajgce mozliwo$é wykonania
wszystkich ustug serwisowych przy autobusach oferowanego typu, w tym petnego
zakresu napraw powypadkowych nadwozi autobusdéw. Przynajmniej jedna
wskazana przez wykonawce Autoryzowana Stacja Obstugi (ASO) musi byé
usytuowana w odlegfosci do 200 km od siedziby zamawiajacego, z wyjatkiem
stacji wskazanej do wykonania najtrudniejszych napraw powypadkowych, ktéra
moze znajdowac sie w dowolnym miejscu na terenie Polski,

g)zamawiajgcy zastrzega sobie prawo kontroli prac obstugowo-naprawczych
wykonywanych w autoryzowanych warsztatach wykonawcy na kazdym ich etapie,
h)w okresie obowigzywania udzielonej autoryzacji, w przypadku uzasadnionych
podejrzeri, upowaznieni pracownicy wykonawcy majg prawo w uzgodnieniu z
zamawiajgcym do wizytowania miejsca obstugi i napraw pojazdéw objetych
gwarancjg, wglgdu do dokumentéw warsztatowych, kontroli sposobu i jakosci
wykonywanych przez stuzby techniczne zamawiajgcego obsfug oraz napraw,
kontroli stanu posiadania przekazanych narzedzi specjalnych wykorzystywanych
do wykonywania prac obstugowo-naprawczych zgodnie z udzielong autoryzacja.
Po wizycie ma zosta¢ sporzadzona notatka, ktorej jeden egzemplarz Zostaje
przekazany w miejscu kontroli,

)zamawiajgcy dopuszcza podpisanie szczegotowej umowy serwisowej
precyzujgcej sposéb postepowania przy skladaniu reklamacji, sposobu
komunikacji, dostarczania czesci, odbierania czesci reklamowanych, dziatania w
przypadkach szczegdinych wymagajgcych zastosowania specjalnych technologii
lub oprzyrzgdowania. Umowa serwisowa nie moze nakfadac dodatkowych
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obowigzkéw ponad te, ktére sg niezbedne do zgtoszenia usterki i Jjej usuniecia,
J)zamawiajgcy potwierdza posiadanie zaplecza technicznego zdolnego do obstugi
i naprawy autobuséw komunikacji miejskiej w petnym zakresie robdt
mechanicznych | elektrycznych. Zamawiajgcy posiada doswiadczenie w
wykonywaniu typowych prac warsztatowych odpowiadajgcych obecnemu
poziomowi techniki warsztatowej.

13.1.1.Wyposazenie
warsztatu

Udzielenie autoryzacji zamawiajgcemu zobowigzuje wykonawce do:
a)wyposazenia warsztatu Zzamawiajgcego w  urzgdzenia specjalistyczne
umozliwiajgce diagnozowanie systeméw elektronicznych odpowiedzialnych za
prace: uktfadu napedowego, uktadu pneumatycznego zawieszenia, ukiadu
hamulcowego, sterowania drzwi, uktadéw sterowania ogrzewaniem i klimatyzacji,
prace silnika i uktadu zewnetrznej obrébki spalin, Jjesli taka bedzie sie znajdowac,
b)wyposazenia warsztatu Zamawiajgcego w niezbedne dla otrzymania autoryzacji
specjalistyczne narzedzia do wykonywania obstug technicznych i napraw
autobuséw w okresie gwarancyjnym, wymagane dla uzyskania autoryzacji,

c)jesli uzytkowanie dostarczonych narzedzi i urzgdzen wigze sie z posiadaniem
licencji, certyfikatow, zezwoler, to wykonawca zobowigzany bedzie do
zapewnienia bezptatnego prawa do korzystania z tych praw przez okres nie
krétszy niz 12 lat liczgc od dnia dostarczenia,

d)specyfikacje wyposazenia stanowiska serwisowego wykonawca przedfozy
zamawiajgcemu na etapie zfozenia oferty w postepowaniu o udzielenie
Zzamowienia publicznego.

13.2.Czesci zamienne do
autobusow

@)wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia dostepu do czesci zamiennych
przez okres co najmniej 15 lat od daty odbioru danego autobusu,

b) w przypadku zaprzestania produkcji ww. czesci badZz zaprzestania prowadzenia
dziatalno$ci przez wykonawce bedzie on zobowigzany do poinformowania o tym
fakcie zamawiajgcego, jak réwniez wskazania nazwy i adresu innego dostawcy,
) na zyczenie zamawiajgcego, wykonawca wskaze producentéw wszystkich
czesci zamiennych znajdujacych sie w autobusie.

13.3. Dokumentacja
techniczno-eksploatacyjna
i oprogramowanie

Wykonawca, w ramach dostawy autobuséw Jest zobowigzany do dostarczenia bez
dodatkowych opfat, sporzadzong w Jezyku polskim nastepujgcg dokumentacje
techniczng i oprogramowanie:

a)niezbedne dokumenty wymagane do zarejestrowania pojazdéw w Polsce,
b)dokumentacje uzytkowania dla kierowcy w wersji papierowej w ilosci 3
sztuki/1autobus,

c)dokumentacje techniczng dotyczaca obstugi i naprawy autobuséw i jego
podzespotéw — 3 komplety w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej, a w
przypadku gdy dokumentacja techniczna autobusu bedzie aktualizowana w formie
elektronicznej on-line, wykonawca musi zapewni¢ Zamawiajgcemu petny do niej
bezpfatny dostep do serwisu przez okres co najmniej 12 lat,

d)petny katalog czesci zamiennych autobusu 2 sztuki w wersji papierowej oraz w
wersji elektronicznej, a w przypadku, gdy dokumentacja techniczna autobusu
bedzie aktualizowana w formie elektronicznej on line, wykonawca musi zapewnic
zamawiajgcemu pefny do niej bezptatny dostep do serwisu przez okres, co
najmniej 12 lat

Katalog czesci zamiennych, w zakresie czesci. ktérych Wykonawca _nie jest

roducentem, musi _zawieraé numery katalogowe producenta autobusu Jub

gamawia@' cemu takZze oznaczenn (typ. nr katalogov_\lfgg stosowanych przez

oznaczenia (t nr_katalogowy). Na wniosek Zamawiajaceqo w nikajgcy z
koniecznosci dokonania napra konawca zobowigzany jest do udostepnienia
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roducentoéw poszczegdinych czesci i podzespolow, jedli oznaczenia te sg przez
08zczegdinych producentéw stosowane.

e)schematy uktadu pneumatycznego, ogrzewania, chfodzenia, klimatyzacji,
zawieszenia, smarowania, hydraulicznego, napedowego, i instalacji elektrycznej
autobusu wraz z wykazem elementéw — 2 komplety,

f)szczegétowe rysunki  rozplanowania przestrzeni pasazerskiej wraz z
zaznaczeniem istotnych miejsc dla $wiadczonych ustug - 2 komplety,

g)rysunek rozmieszczenia elementéw sterowania w kabinie kierowcy , wraz z
opisem wszystkich zamontowanych elementéw - 2 komplety,

h)ksiazki przeglgdéw gwarancyjnych dla kazdego autobusu oraz pisemne
zalecenia dot. przegladéw i konserwaciji dostarczonego autobusu |, Zawierafgce
wykaz materiatéw eksploatacyjnych stosowanych w tym autobusie,

j)dokumenty stwierdzajgce gwarancje producenta udzielong na wyposazenie
autobusu,

jloprogramowanie i konieczne urzadzenia do programowania i obstugi tablic
informacyjnych i reklamowych - 1 komplet,

k)oprogramowanie i konieczne urzgdzenia do diagnozowania ukfadéw
ppneumatycznych w autobusie - 1 komplet,

/Joprogramowanie i konieczne urzadzenia do diagnozowania  uktadéw
elektronicznych w autobusie - 1 komplet,

f)oprogramowanie do diagnozowania uktadéw pneumatycznych i elektronicznych
nalezy dostarczy¢ wraz z licencjami na ich uzytkowanie przez okres co najmniej 12
Jat liczgc od dnia dostarczenia,

m) oprogramowanie dostarczone wraz z pierwszq partig autobuséw musi by¢ na
biezgco uaktualniane i dostosowywane do kazdej kolejnej partii dostawy, tak aby
cafa dostawa objeta umowg byta pod tym wzgledem zgodna,

n)dokumentacje techniczng nalezy dostarczy¢ wraz z pierwszym autobusem.

13.4. Instruktaz

a)przeprowadzenie instruktazu dla pracownikéw Zamawiajgcego w zakresie
diagnostyki , obstugi i napraw dostarczonego autobusu- w miejscu wskazanym
przez wykonawce ,
b) przeprowadzenie instruktazu dla pracownikéw zamawiajgcego w zakresie
diagnostyki obstugi i naprawy klimatyzacji w okresie trzech miesiecy od
przekazania przedmiotu zaméwienia - w miejscu wskazanym prze wykonawce ,
¢) przeprowadzenie instruktazu dla pracownikéw Zamawiajgcego w zakresie:

» obstugi codziennej,

» eksploatacji w utrudnionych warunkach drogowych i zimowych,

» racjonalnej obstugi i eksploatacji silnika,

» racjonalnej obstugi i eksploatacji skrzyni biegéw,

>  eksploatacji jazdy,
d) przeprowadzenie instruktazu dla pracownikéw wytypowanych przez
zamawiajgcego w zakresie samodzielnej obstugi systemu do zliczania pasazeréw.
Instruktaz ma dotyczyé zaréwno oprogramowania Jjak i konserwacji i pielegnacji
fizycznych komponentéw systemu do zliczania pasazerow zainstalowanych w
pojazdach, e)terminy szkolen zostang ustalone przed podpisaniem umowy,
flinstruktaz i materiaty pomocnicze dla uczestnikéw w Jezyku polskim,
g) miejsce przeprowadzenia instruktazu wymienionego w pkt ¢)i pkt d) — siedziba

Zamawiajgcego.

13.5. Wymagania dot. wyposazenia wszystkich autobusoéw umozliwiajgcych $ledzenie przejazdéw w czasie

rZeczywistym
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Na wniosek Zamawiajgcego, wykonawca zobowigzuje sig w terminie 30 dni zainstalowaé w
dostarczonych autobusach, przekazane przez Zamawiajgcego, urzadzenie lokalizacyjne. Urzgdzenie ma
zosta¢ zamontowane w przestrzeni technicznej autobusu ( poza dostepem pasazeréw i kierowcy).
Dostarczone urzgdzenie powinno wigczac sie automatycznie wraz z uruchomieniem pojazdu.

Uwaga:

W przypadku gdy zamawiajacy podaje w opisie przedmiotu zaméwienia: znaki towarowe,
patenty lub pochodzenia , zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zaméwieri publicznych ,
dopuszcza skiadanie ofert z rozwigzaniami réwnowaznymi.

3. Warunki wykonania i odbioru przedmiotu zaméwienia:

3.1. Odbiér techniczny kazdego autobusu nastapi w siedzibie wykonawcy na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym miejscu wskazanym przez wykonawce réwniez
Zlokalizowanym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, po uprzednim zgtoszeniu przez
wykonawce planowanej dostawy autobuséw. O dokfadnej dacie odbioru technicznego
wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego pisemnie lub faksem na minimum 14 dni przed
planowanym odbiorem technicznym u wykonawcy.

a) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dokonania odbioru technicznego u
Zamawiajacego wraz z odbiorem koricowym,

b) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo kontroli Zzaawansowania prac w fabryce ze
szczegllnym  uwzglednieniem zastosowanych materiatéw  oraz procesow
zabezpieczenia antykorozyjnego autobuséw (prawo kontroli migdzyoperacyjnej w
trakcie procesu produkcyjnego),

c) odbiér techniczny nastapi na podstawie protokotu zdawczo-odbiorczego,

d) protokét zdawczo odbiorczy jest Zatacznikiem Nr 1 do Umowy,

e) odbiory techniczne poszczegéinych autobuséw, w tym préby techniczne autobusow i
poszczegdlnych elementéw ich wyposazenia odbywac sie beda na koszt i ryzyko
wykonawcy,

f) w dniu odbioru technicznego wykonawca przekaze dokumentacje techniczng,
instrukcje obstugi, oprogramowanie do urzadzen wmontowanych w autobusach lub
przekazanych osobno na podstawie protokotu zdawczo-odbiorczego.

3.2. Odbiér koricowy kazdego autobusu odbywa si¢ u Zamawiajgcego.

a) o doktadnej dacie odbioru korcowego wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego
pisemnie lub faksem na minimum 3 dni przed terminem dostawy partii autobuséw,

b) miejsce odbioru przedmiotu zaméwienia (odbioru koricowego): wskazane zostanie
przez Zamawiajgcego,

C) przedmiot zaméwienia moze byé dostarczany Zamawiajgcemu do odbioru tylko w dni
robocze tj. od poniedziatku do pigtku z wytaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

d) odbiér koricowy zakorczony bedzie podpisaniem przez obie strony protokotu
zdawczo-odbiorczego,

e) z chwilg podpisania przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego, protokotu
zdawczo-odbiorczego przedmiotu umowy bez zastrzezen, autobusy zostajg oddane
Zamawiajgcemu w wytaczne fizyczne wiadanie i stajg si¢ wlasnoscig Zamawiajgcego.
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- Warunki ptatnosci: zaptata za kazdy odebrany pojazd nastgpi przelewem na wskazany w
umowie rachunek bankowy wykonawcy w terminie do 30 dni od daty doreczenia
Zamawiajgcemu wystawione;j prawidtowo i zgodnie z umowa faktury.

4. Autoryzacja - wykonawca zobowigzany jest udzieli¢ Zamawiajacemu autoryzacji na

wykonywanie obstug technicznych i napraw gwarancyjnych dostarczonych autobuséw na
warunkach okreslonych w stosownej umowie.

. Gwarancja jakosci i rekojmia za wady - wykonawca jest zobowigzany udzieli¢
Zamawiajgcemu gwarangii jakosci i rekojmi za wady na warunkach zawartych w stosowne;
umowie.

Przyjmuje sig, ze okres rekojmi odpowiada oferowanemu okresowi gwarancji.

. Instruktaz - Wykonawca jest zobowigzany udzieli¢ instruktazu personelowi Zamawiajgcego
na warunkach i w zakresie okreslonym w niniejszym zatgczniku.

i oprogramowania
GWARANCJA

1. Wykonawca do oferty dotaczy projekt umowy gwarancyjnej, w ktorej zawarte beda

wszystkie wymagania Zamawiajacego.

Wykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru partii dostawy przez Zamawiajacego

przekaze Zamawiajgcemu dokument gwarancyjny na wykonany przedmiot zaméwienia.

3. Przekazany dokument gwarancyjny nie moze naktadaé na Zamawiajgcego zadnych
zobowigzan finansowych.

4. W ramach gwarancji wykonawca bedzie zobowigzany do bezptatnego usuniecia
wszelkich wad w przedmiocie zaméwienia, ktére ujawnig si¢ w okresie gwarangii i ktére
wynikng z nieprawidtowego wykonania jakiegokolwiek elementu przedmiotu umowy lub
jakiegokolwiek dziatania lub zaniedbania Wykonawcy.

5. Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji na prawidiowe funkcjonowanie autobuséw

zgodnie z opisem technicznym. Zamawiajgcy wymaga, aby zobowigzania gwaranta z

tytutu udzielonej gwarancji przechodzity na jego ewentualnych nastepcow prawnych.

Przyjmuje sig, ze okres rekojmi wynosi 2 lata.

Gwarancja nalezytej jakosci:

a) na kazdy autobus wraz z Zamontowanym w pojezdzie wyposazeniem czyli na
caly pojazd nie podlega ograniczaniu i ma wynosi¢ co najmniej 24 miesiace od
daty odbioru koricowego pojazdu,

b) na perforacje spowodowana korozjg poszy¢ zewnetrznych oraz szkieletu na
nadwozia i podwozia — min. 120 miesiecy,

C) na powtoki lakiernicze — min. 72 miesigce,

d) okres gwarancji na wszystkie pozostate urzadzenia, systemy i narzedzia
przekazane w zwiazku z realizacja przedmiotu umowy, a nie zainstalowane
w dostarczanych pojazdach odpowiada okresowi gwarancji autobusu
wyrazonemu w jednostce czasu, przy czym rozpoczyna bieg od daty
odbioru pierwszego pojazdu.

8. Swiadczenie gwarancyjne bedzie polegaé na zapewnieniu warunkéw organizacyjnych i
technicznych polegajacych na przyjeciu zgtoszenia usterki | jej niezwtocznym usunieciu.

9. W okresie gwarancji wszystkie naprawy beda si¢ odbywaé¢ z uzyciem nowych
oryginalnych czesci, za wyjatkiem przypadkow, na ktére Zamawiajacy wyrazi zgode.

10. Gwarancja na nowe czesci wymienione w ramach gwarancji biegnie od poczatku i nie
konczy sie z chwilg zakoriczenia okresu gwarancji na caty autobus.

N
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11. Usunigcie usterki moze byé¢ dokonane przez stuzby serwisowe Wykonawey lub warsztat
obstugi techniczne; Zamawiajgcego w ramach udzielonej autoryzacii.

12. Wykonawca ma prawo do podjecia decyzji o miejscu usunieciu usterki lub wykonania
naprawy we wiasnym lub innym autoryzowanym warsztacie, w tym przypadku
Wykonawca ponosi koszty przejazdu (w tym holowanie).

13. Jezeli usuniecie usterki zostato zlecone do wykonania Zamawiajgcemu, ktéry potwierdzit
mozliwo$¢ wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia czesci zamiennych
do wykonania naprawy w terminie nie dtuzszym niz 3 dni robocze, a w szczegoinych
przypadkach 7 dni roboczych, liczagc od daty zgtoszenia usterki. W przypadku
niedostarczenia czesci do napraw gwarancyjnych w powyzszym terminie i wytaczenia z
tego tytutu autobusu z eksploatacij, Zamawiajacy moze naliczyé kary umowne za
opoznienie w dostawie w wysokosci 250,00 zt (stownie: dwiescie pigédziesiat ztotych)
za kazdy dzien opdznienia. Poprzez dni robocze rozumie si¢ dni od poniedziatku do
pigtku z wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

14. Wykonawca wskaze tryb i miejsce zaopatrywania w czesci Zamienne, z zastrzezeniem,
ze czeSci zamienne do oferowanych autobuséw w okresie gwarancji muszg zostaé
dostarczone Zamawiajgcemu w czasie okreslonym w pkt 13.

15. Zamawiajacy dopuszcza inne wzajemnie uzgodnione sposoby zgtaszania usterek,
akceptacji ich realizacji, sposobu zabezpieczania dla tego celu czesci Zamiennych oraz
rozliczania wykonanych prac np. samodzielnosé dziatania Zamawiajgcego do okreslonej
kwoty, sktad konsygnacyijny, wykorzystanie dostepu internetowego do programu
rozliczajgcego reklamacje.

16. Jezeli usunigcie usterki nie zostato zlecone do wykonania Zamawiajgcemu lub zostato
przez niego odrzucone, Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia czesci
zamiennych i usuniecia usterki w terminie nie diuzszym niz 7 dni kalendarzowych liczgc
od daty zgtoszenia, a w szczegélnych przypadkach za zgodg Zamawiajgcego okres ten
moze ulec wydtuzeniu, lecz nie diuzej niz do jednego miesigca.

17. Przestdj autobusu z powodu naprawy gwarancyjnej wykonywanej przez serwis wiasny
Wykonawcy trwajacy dtuzej niz 7 dni powoduje naliczenie kary 500 zt za kazdy dzien
Przestoju liczac od dnia 6smego oraz wydtuza okres gwarancji autobusu o caly czas
przestoju. Termin 7 dni oraz kara za kazdy dzier: przestoju dotyczy dni roboczych, tj. od
poniedziatku do pigtku z wytgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy

18. W przypadku przestoju autobusu z powodu naprawy gwarancyjnej wykonywanej przez
serwis wtasny Wykonawcy trwajacej powyzej 14 dni roboczych Wykonawca na wniosek
Zamawiajgcego ma obowigzek dostarczy¢ Zamawiajgcemu autobus zastepczy na okres
dalszej niesprawnosci. W przypadku jego niedostarczenia, Zamawiajgcy moze wynajaé
pojazd zastepczy na koszt Wykonawcy na warunkach wg wiasnego uznania. Parametry
techniczne autobuséw zastepczych majg odpowiadaé parametrom autobuséw objetych
umowa z wyjgtkami na ktére Zamawiajacy wyrazi zgode.

19. W przypadku powtarzajgcych sie napraw tego samego rodzaju wynikajgcych z wad
konstrukcyjnych lub wykonawczych, uniemozliwiajgcych prawidtowa eksploatacje
autobusu oraz zwigzany z tym ciagty przestdj autobusu ponad 30 dni kalendarzowych,
Zamawiajgcy moze zadaé wymiany autobusu na nowy lub zaptaty kary 2500 zt za
kazdy dzien liczac od dnia 31 przestoju. W przypadku naliczania tej kary, nie beda
naliczane inne kary z tytutu przestoju autobusu.

20. Jezeli w czasie obowigzywania gwarancji lub rekojmi w autobusach wystapi usterka
o charakterze masowym, Wykonawca jest zobowigzany do rozpoczecia akcji serwisowej
(usuniecia usterki) w stosunku do kazdego autobusu, w czasie nie diuzszym niz 48
godzin od powiadomienia go przez Zamawiajgcego a zakoriczenie akcji serwisowej
(usunigcia usterki) winno nastapi¢ do 7 dni kalendarzowych od daty zgtoszenia.
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20.1. termin 48 godzin dotyczy dni roboczych, tj. od poniedziatku do piatku z
wytgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

20.2. przez wystapienie usterki lub wady o charakterze masowym uznaje sie usterki
lub wady tego samego rodzaju, ktére moga mieé charakter konstrukeyjny,
materiatowy, technologiczny Iub montazowy, powstate z winy producenta, ktére
wystapity w co najmniej 10% autobuséw jednego typu, jednak nie mniej niz w 3
sztukach, w okresie 12 nastepujacych po sobie miesiecy w okresach gwarancji.

21. Przez wystapienie usterki o charakterze masowym rozumie si¢ sytuacje, w ktérej wada
lub usterka tego samego rodzaju wystapi, w co najmniej 25% autobuséw objetych
umowsa.

22. Przez usterke tego samego rodzaju przyjmuije sie usterke:

22.1. konstrukcji nadwozia, podwozia, jego zespotéw uktadu napgedowego tgcznie z
uktadem zewnetrznej obrébki spalin (jesli taki bedzie zamontowany), wyposazenia
poktadowego,

22.2. uszkodzenia powiok lakierniczych i zabezpieczenia antykorozyjnego

22.3. systemoéw elektronicznych (autokomputery,  panel sterujgcych, tablic
informacyjnych zewnetrznych | wewnetrznych, systemu monitoringu, kasownikéw,
przygotowania i transmisji danych)

23. Kara, ktéra Zamawiajacy moze naliczy¢ za przestoje autobuséw objetych usterka
masow3 ponad 7 dni kalendarzowych wynosi 2500 zt za kazdy dzien, liczac od dnia
6smego.

24. Wykonawca moze uniknaé kary, jesli na czas usuwania usterki, dostarczy autobus
zastgpczy o parametrach odpowiadajgcych parametrom autobuséw objetych umowa.
Wszelkie odstepstwa parametréw autobuséw Zastgpczych sg dopuszczalne za zgoda
Zamawiajgcego.

25. Wytaczenia z gwaranciji jakosci:

25.1. Z gwaranciji jako$ci mogg byé wytaczone nastepujgce materiaty eksploatacyjne:
25.1.1. wktady filtrow,

25.1.2. plyny eksploatacyjne: olej silnikowy, oleje przektadniowy i hydrauliczny, ptyn
chtodzacy, ptyn do spryskiwacza

25.1.3. smary.

25.1.4. szkfo (szyby, lusterka) przy uszkodzeniach mechanicznych,

25.2. Z gwarancji jako$ci wytaczone mogg by¢ jedynie nizej wymienione czesci, ktore
podczas eksploatacji autobuséw zgodnie z ich przeznaczeniem, w warunkach
zgodnych z instrukcjg obstugi, ulegajg normalnemu zuzyciu. Za normalne uznaje sie
zuzycie po uzyskaniu przebiegu lub czasu eksploatacji podanego odpowiednio
ponizej:

25.2.1. bezpieczniki (bez limitu),

25.2.2. paski klinowe (nie mniej niz 60 000 km),

25.2.3. klocki, oktadziny hamulcowe (nie mniej niz 60 000 km),
25.2.4. tarcze, bebny hamulcowe (nie mniej niz 120 000 km),
25.2.5. akumulatory (nie mniej niz 36 miesiecy eksploatacji),
25.2.6. ogumienie (nie mniej niz 150 000 km).

25.2.7. piéra wycieraczek (nie mniej niz 10 m-cy,

25.2.8. zaréwki, $wietléwki, diody Swietlne,

25.2.9. amortyzatory ( nie mniej niz 120 000 km).

SERWIS / AUTORYZACJA
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1. Wykonawca do oferty dofaczy projekt umowy serwisowej dot. udzielenia
autoryzacji na wykonywanie w okresie gwarancyjnym obstug i napraw
gwarancyjnych dostarczonych autobuséw.

2. Wykonawca udziela Zamawiajacemu autoryzacji na wykonywanie w okresie
gwarancyjnym obstug i napraw gwarancyjnych dostarczonych autobuséw w zakresie
rob6t mechanicznych i elektrycznych koniecznych do Zapewnienia sprawnosci
technicznej pojazdéw. Zamawiajgcy dopuszcza ograniczenie autoryzacji na obstugi i
wysokospecjalistyczne naprawy gwarancyjne na zasadach okreslonych w punkcie 3.

3. Udzielenie przez Wykonawce Zamawiajacemu autoryzacji na wykonywanie obstug i
napraw gwarancyjnych autobuséw nie wykluczy mozliwosci zlecenia przez
Zamawiajgcego wykonywania obstug, napraw gwarancyjnych lub nieobjetych gwarancijg
innym  autoryzowanym podmiotom Iub autoryzowanym warsztatom producentéw
zespotdw, podzespotéw, wg wilasnego uznania.

4. W przypadku koniecznosci korzystania w okresie gwarancji z zewnetrznego serwisu
wykonujacego prace, dla ktérych nie udzielono autoryzacji, Wykonawca zapewnia, ze
prace te bedg wykonane nieodptatnie a wszystkie koszty tych prac (przejazdy +
materiaty + robocizna) uznaje sie za wliczone w koszt dostawy autobuséw.

5. W wyjatkowych przypadkach wymagajacych zastosowania specjalnej technologii lub
oprzyrzadowania, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwogé indywidualnych uzgodnien
dotyczacych miejsca wykonywania tych prac, jednak nie mogg one wigzaé¢ sie z
ponoszeniem przez Zamawiajgcego dodatkowych kosztéw.

6. W celu zapewnienia mozliwosci obstugi gwarancyjnej poza warsztatami Zamawiajgcego,
Wykonawca musi zorganizowaé najpézniej do dnia dostawy pierwszego autobusu,
autoryzowane serwisy posiadajgce mozliwosé wykonania wszystkich ustug serwisowych
przy autobusach oferowanego typu, w tym pefnego zakresu napraw powypadkowych
nadwozi autobuséw. Przynajmniej jedna wskazana przez Wykonawce Autoryzowana
Stacja Obstugi (ASO) musi by¢ usytuowana w odlegtosci do 200 km od siedziby
Zamawiajgcego, z wyjatkiem stacji wskazanej do wykonania najtrudniejszych napraw
powypadkowych, ktéra moze znajdowa¢ sie w dowolnym miejscu na terenie Polski.

7. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo kontroli prac obstugowo-naprawczych
wykonywanych w autoryzowanych warsztatach Wykonawcy na kazdym ich etapie.

8. W okresie obowigzywania udzielonej autoryzacji, w przypadku uzasadnionych podejrzen,
upowaznieni pracownicy Wykonawcy majg prawo w uzgodnieniu z Zamawiajgcym do
wizytowania miejsca obstugi i napraw pojazdéw objetych gwarancja, wgladu do
dokumentéw warsztatowych, kontroli sposobu i jakosci wykonywanych przez stuzby
techniczne Zamawiajgcego obstug oraz napraw, kontroli stanu posiadania przekazanych
narzedzi specjalnych wykorzystywanych do wykonywania prac obstugowo-naprawczych
zgodnie z udzielong autoryzacja. Po wizycie ma zosta¢ sporzadzona notatka, ktorej
jeden egzemplarz zostaje przekazany w miejscu kontroli.

9. Zamawiajgcy dopuszcza podpisanie szczegotowej umowy serwisowej precyzujgce;
Sposdb postepowania przy sktadaniu reklamacji, sposobu komunikacji, dostarczania
czesci, odbierania czesci reklamowanych, dziatania w przypadkach szczeg6inych
wymagajacych zastosowania specjalnych technologii lub oprzyrzadowania. Umowa
serwisowa nie moze naktadaé dodatkowych obowigzkéw ponad te, ktére sg niezbedne
do zgtoszenia usterki i jej usuniecia.

10. Udzielenie autoryzacji Zamawiajgcemu zobowigzuje Wykonawce do:

10.1. wyposazenia warsztatu Zamawiajgcego w urzadzenia specjalistyczne umozliwiajgce

diagnozowanie systemoéw elektronicznych odpowiedzialnych za prace: uktadu
napedowego, uktadu pneumatycznego zawieszenia, uktadu hamulcowego, sterowania
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drzwi, ukiadéw sterowania ogrzewaniem i klimatyzacji, prace silnika i uktadu
zewnetrznej obrobki spalin, jesli taka bedzie sie znajdowad.

10.2. wyposazenia warsztatu Zamawiajgcego w niezbedne dla otrzymania autoryzaciji
specjalistyczne narzedzia do wykonywania obstug technicznych i napraw autobuséw w
okresie gwarancyjnym, wymagane dla uzyskania autoryzaciji,

10.3. Wykonawca bedzie dokonywat aktualizacji oprogramowania urzadzen diagnostycznych
niezbgdnych co najmniej przez okres trwania udzielonej gwarancji na autobusy.

11. Wykonawca dostawy jest zobowigzany do zapewnienia dostepu do czesci nieobjetych

gwarancjg oraz napraw pogwarancyjnych — poprzez zapewnienie mozliwosci zakupu
i wykonania napraw odtworzeniowych (powypadkowych), niezbednych dla prawidtowej
eksploatacji autobuséw przez okres co najmniej 15 lat od daty odbioru danego autobusu.
W przypadku zaprzestania produkcji ww. czesci bgdz zaprzestania prowadzenia
dziatalnosci przez Wykonawce bedzie on zobowigzany do poinformowania o tym fakcie
Zamawiajgcego, jak réwniez wskazania nazwy i adresu innego dostawcy.

12.Za wykonane prace naprawcze w okresie gwarancyjnym Zamawiajgcy obcigzy
Wykonawce , udzielajgcego autoryzacji kosztami robocizny zgodnej z przekazanym
katalogiem pracochtonnosci, aw przypadku jego braku - rzeczywistej pracochtonnosci i
stawki 100 zt / rbg netto.

13. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do wykonywania obstug technicznych autobuséw zgodnie
zinstrukcjg obstugi przekazana przez Wykonawce oraz innymi wytycznymi
przekazanymi na pi$mie.

14. Wykonawca bedzie dokonywat ptatnoséci faktur za naprawy gwarancyjne w terminie nie
dtuzszym niz 14 dni od momentu otrzymania faktury.

15. Wykonawca zobowigzuje sie do niepodejmowania jakichkolwiek dziatan faktycznych
i prawnych, bezposrednio lub posrednio, samodzielnie lub przez podmioty nalezace do
tej samej co Wykonawca grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o
ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz. U. nr 50 poz. 331 z pézn. zm.). ktérych celem
lub skutkiem bedzie lub moze byé ograniczenie w prawie zakupu u producentéw czesci
lub ich dystrybutoréw przez Zamawiajgcego produkowanych lub dostarczanych czesci
zamiennych, elementéw i zespotéw. Na zyczenie Zamawiajgcego, Wykonawca wskaze
producentéw wszystkich czesci zamiennych znajdujgcych sie w autobusie.

16. Jesli uzytkowanie dostarczonych narzedzi i urzadzen wigze sie z posiadaniem licencii,
certyfikatéw, zezwolen, to Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia bezptatnego
prawa do korzystania z tych praw przez okres nie krotszy niz 12 lat liczac od dnia
dostarczenia.

INSTRUKTAZ

1. Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia instruktazu pracownikow
zamawiajgcego w zakresie niezbednym do prawidiowej obstugi dostarczonego
przedmiotu zaméwienia:

a) w terminie przed odbiorem pierwszego autobusu w ilogci 20 osob a kolejne 10
oséb - kierowcy - przed odbiorem ostatniego autobusu, w zakresie zasad
eksploatowania dostarczanych autobuséw,

b) przed odbiorem pierwszego autobusu w ilosci 6 osob, a kolejne 5 oséb -

pracownicy warsztatu - przed odbiorem ostatniego autobusu w zakresie zasad

prawidtowej obstugi i naprawy dostarczonych pojazdéw,

¢) w terminie dwéch miesiecy od przekazania ostatniego autobusu w ilosci 5 0séb

pracownikow zamawiajgcego w zakresie diagnostyki obstugi i naprawy
klimatyzacji,
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d) w terminie dwéch miesiecy od odbioru pierwszego autobusu przeprowadzenie
instruktazu dla  oséb, wytypowanych przez Zamawiajgcego w zakresie
samodzielnej obstugi systemu do zliczania pasazeréw. Instruktaz ma dotyczyé
zaréwno oprogramowania jak i konserwacji i pielegnaciji fizycznych komponentéw
systemu do zliczania pasazeréw zainstalowanych w pojazdach.

2. Przekroczenie terminéw instruktazu bedzie skutkowato naliczeniem kary 200 zt za
kazdy dzien opéznienia.

3. Instruktaz i materiaty pomocnicze dla uczestnikow w jezyku polskim.

4. Wszystkie do przeprowadzenia instruktaze muszg by¢ uzgodnione z zamawiajgcym.

Opracowata:
Anna Staryga
08.05.2018r.

AEISKI ZAKEAD KOMUNIKACH Sp. z 0.0.
/ 94-10 ni

tel AA )-$

NIP 836-13-31-389
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