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Skierniewice, dnia 08.05.2018 r.
MIEJSKI ZAKEAD KOMUNIKACII Sp.zo.o0.
Ul. Czerwona 7
96-100 Skierniewice
( Zamawiajacy ) Wykonawcy
uczestniczacy w postepowaniu
MZK.01.P.2018

Dotyczy: postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn:

DOSTAWA 10 SZTUK AUTOBUSOW 12 MET ROWYCH, JEDNOCZLtONOWYCH, NISKOPODLOGOWYCH,
NISKOEMISYJNYCH

w ramach projektu ,,PRZYJAZNA KOMUNIKACIA W SKIERNIEWICACH — ZAKUP NISKOEMISYINEGO TABORU Z
INTEGRACJIA SYSTEMOW KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ ORAZ MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY
TRANSPORTOWEJ”

publikacja ogtoszenia w Suplemencie do Dziennika Urzedowego Unii Europejskiej nr 2018/S 086-193044,

na stronie internetowej Zamawiajagcego www.mzkskierniewice.pl i na tablicy ogtoszei w siedzibie
Zamawiajacego.

ZMIANA TRESCI SPECYFIKACII ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA (SIWZ)NR 4
Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych, Zamawiajgcy
zmienia tres¢ SIWZ w przedmiotowym postepowaniu w n/w zakresie:

1. Rozdziat XV, pkt 2.2 ma brzmienie:

1.2. Wtasciwosci techniczno- eksploatacyjne
T - liczba punktéw przyznana danemu wykonawcy w kryterium , Wiaéciwoéci techniczno- eksploatacyjne”,
ktérego waga wynosi 30%
Oferta danego wykonawcy moze otrzymaé maksymalnie 100 pkt.

. Maksymalna liczba 2
L.p. Nazwa kryterium puinkaw Metodologia oceny
z regulacja w dwdch ptaszczyznach
. 2 . S 20
kierownicy wraz z tablicg wskaznikéw
. j i i 20 ;
Tt | Radal pialty kissowecy regulacja w dwdch ptaszczyznach
: . . 0
wytgcznie kolumny kierownicy
llos¢ miejsc pasazerskich
siedzgcych bezposrednio z iloé¢ miejsc siedzacych dostepnych
poziomu niskiej podtogi bezposrednio z poziomu niskiej podtogi 20
( za miejsca pasazerskie 12 lub powyiej 12
siedzqce dostepne z poziomu
T.2 | niskiej podtogi 20
VAR S SOkl k_tdre . S iloé¢ miejsc siedzacych dostepnych
dostepne bez koniecznosci : ; ; Sl 3
3 . bezposrednio z poziomu niskiej podtogi 0
wchodzenia na stopien) i
ponizej 12
Automatyczna skrzynia 4 przetozenia 20
T.3 | biegdw posiadajaca liczbe 20
przetozen 6 przetozen 0
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wykonanie poszycia bocznego w sposéb
umozliwiajacy wymiane jego
poszczegdlnych elementéw bez
Podatnost obstugowa koniecznosci jego péZniejszego klejenia, 20
T.4 poszycla bocznego 20 zgrzewania, nitowania lub spawania na
cafej wysokosci liczac od dolnej
krawedzi autobusu do podszybia
zaoferowanie innego rozwigzania 0
poszycia bocznego
Spetnienie wymogéw
homologacji w zakresie spetnia 20
T5 wytrzymafoéci kopstrLfkcji 20
nosnej duzych pojazdéw
pasazerskich (Regulamin nie spefnia 0
nr 66-01 EKG ONZ)

Po zmianie ( modyfikacji) otrzymuje brzmienie:

Rozdziat XV, pkt 2.2
2.2. Wiasciwosci techniczno- eksploatacyjne
T- liczba punktéw przyznana danemu wykonawcy w kryterium ,,Wtasciwosci techniczno- eksploatacyjne”,
ktérego waga wynosi 30%
Oferta danego wykonawcy moze otrzymac maksymalnie 100 pkt.

Maksymalna liczba

wytrzymatosci konstrukcji

L.p. Nazwa kryterium - Metodologia oceny
z regulacja w dwdch ptaszczyznach 20
kierownicy wraz z tablicg wskaZnikéw
T.1 R j pulpitu ki 20
] ptese ey regulacja w dwéch ptaszczyznach
- : ; 0
wytgcznie kolumny kierownicy
llo$¢ miejsc pasazerskich
siedzacych bezposrednio z iloé¢ miejsc siedzacych dostepnych
poziomu niskiej podtogi bezposrednio z poziomu niskiej podtogi 20
( za miejsca pasazerskie 12 lub powyzej 12
siedzqce dostepne z poziomu
T.2 | niskiej podfogi 20
uwaza sie takie, ktore s piljest £ T
dos tcpn: ez koniecznoici ilos¢ miejsc siedzgcych dostepnych
wchodzenia na stopieri) bezposrednio z poziomu niskiej podtogi 0
powyzej 6 i poniiej 12
Automatyczna skrzynia 4 przetozenia 20
T.3 | biegéw posiadajaca liczbe 20
przetozen 6 przetozen 0
wykonanie poszycia bocznego w sposéb
umotliwiajgcy wymiane jego
poszczegdlnych elementéw bez
- koniecznosci jego pdiniejszego klejenia, 20
T.4 Podatn.os; obstugowa 20 zgrzewania, nitowania lub spawania na
PRISEYE Sz catej wysokosci liczac od dolnej
krawedzi autobusu do podszybia
zaoferowanie innego rozwigzania 0
poszycia bocznego
Spetnienie wymogoéw
T.5 | homologacji w zakresie 20 spetnia 20
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nosnej duzych pojazdow
pasazerskich (Regulamin nie spetnia 0
nr 66-01 EKG ONZ)

2. Punkt 11.9.5. ppkt b) Zatacznika Nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA ma brzmienie:

»b) minimum 12 siedzacych miejsc pasazerskich dostepnych bezposrednio z poziomu niskiej podtogi, pozostate
po pokonaniu max 1 stopnia,”

Po zmianie ( modyfikacji) otrzymuje brzmienie:

»b) minimum 6 siedzacych miejsc pasazerskich dostepnych bezposrednio z poziomu niskiej podtogi,
Zamawiajacy preferuje 12 miejsc, pozostate po pokonaniu max 1 stopnia,”

3. Rozdziat IVpkt 1 ma brzmienie:
~Realizacja przedmiotu zaméwienia okreslonego w pkt Ill bedzie nastepowa¢ partiami, wg nastepujacego
harmonogramu:

a) w terminie do 15.10.2018r. (maksymalny termin dostawy) — 6 autobuséw

b) w terminie do 31.03.2019r. (maksymalny termin dostawy) — 4 autobusy.”

Po zmianie ( modyfikaciji) otrzymuje brzmienie:

»Realizacja przedmiotu zamdwienia okreslonego w pkt Il bedzie nastepowac partiami, wg nastepujgcego
harmonogramu:

a) w terminie do 15.10.2018r. (maksymalny termin dostawy) — minimum 4 autobusy

b) w terminie do 31.03.2019r. (maksymalny termin dostawy) — pozostate 6 autobuséw.”

4, Zatacznik Nr 2 do SIWZ - Formularz Ofertowy - pkt 4.1. ma brzmienie:
» Wiasciwosci techniczno — eksploatacyjne zaoferowane przez Wykonawce:
Spetnienie d
L.p: Nazwa kryterium parametru Scaniniy
parametr
[zaznaczyé X |
z regulacja w dwdch ptaszczyznach
kierownicy wraz z tablicg wskaZnikéw
o L regulacja w dwoch ptaszczyznach
wytgcznie kolumny kierownicy
llo$¢ miejsc pasazerskich
siedzacych bezposrednio z ilo$¢ miejsc siedzacych dostepnych
poziomu niskiej podtogi bezposrednio z poziomu niskiej podtogi
( za miejsca pasazerskie 12 lub powyzej 12
siedzqce dostepne z poziomu
T.2 S i
niskiej podfogi
uwaza sie takie, ktore sq iloé¢ miejsc siedzgcych dostepnych
dostepne bez koniecznosci bezposrednio z poziomu niskiej podtogi
wchodzenia na stopieri) ponizej 12
4 przetozenia
T3 Automatyczna skrzynia biegdw
posiadajaca liczbe przetozen s
6 przefozen
wykonanie poszycia bocznego w sposéb
umotzliwiajgcy wymiane jego
55 . poszczegblnych elementéw bez
T.4 PANAEH0R CRMURINE DORRICR koniecznosci jego pdZniejszego klejenia,
s zgrzewania, nitowania lub spawania na
catej wysokosdci liczac od dolnej
krawedzi autobusu do podszybia
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zaoferowanie innego rozwigzania
poszycia bocznego

Spetnienie wymogow
homologacji w zakresie spetnia
wytrzymatosci konstrukcji
noénej duzych pojazdéw
pasaierskich (Regulamin nr 66-
01 EKG ONZ)

T.5

nie spetnia

Po zmianie ( mod
» Wtadciwosci techniczno - eksploatacyjne zaoferowane przez Wykonawce:

Spetnienie Oceniany
L.p. Nazwa kryterium parametru
parametr
[zaznaczyé X ]
z regulacja w dwoch ptaszczyznach
kierownicy wraz z tablicg wskaznikéw
T | Redzal pulpity kiscowry regulacja w dwéch ptaszczyznach
wytacznie kolumny kierownicy
llos¢ miejsc pasazerskich
siedzacych bezposrednio z ilo$¢ miejsc siedzacych dostepnych
poziomu niskiej podtogi bezposrednio z poziomu niskiej podtogi
( za miejsca pasazerskie 12 lub powyiej 12
siedzqce dostepne z poziomu
T.2 5 A
niskiej podfogi
uwaza sig takie, ktére sq ilo$¢ miejsc siedzgcych dostepnych
dostepne bez koniecznosci bezposrednio z poziomu niskiej podtogi
wchodzenia na stopieri) powyiej 6 i poniiej 12
Automatyczna skrzynia 4 przetozenia
T.3 | biegéw posiadajaca liczbe
przetozen 6 przefozen
wykonanie poszycia bocznego w
sposéb umotzliwiajgcy wymiane jego
poszczegdlnych elementéw bez
koniecznosci jego pdiniejszego
T4 Podatnosc obstugowa poszycia klejenia, zgrzewania, nitowania lub
! bocznego spawania na catej wysokosci liczac od
dolnej krawedzi autobusu do
podszybia
zaoferowanie innego rozwigzania
poszycia bocznego
Spetnienie wymogéw
homologacji w zakresie spetnia
wytrzymatosci konstrukcji
T.5 s L KEEE
nosnej duzych pojazdéw
pasazerskich (Regulamin nr nie spetnia
66-01 EKG ONZ)

5. Zatacznik Nr 2 do SIWZ - Formularz Ofertowy - pkt 5.6. ma brzmienie:
»W zakresie terminu realizacji zaméwienia zobowigzujg(my) sie do wykonania przedmiotu zamdwienia do
31.03.2019 r. i maksymalnych terminach dostaw okreslonych w SIWZ t].

» do15.10.2018r.-6 szt.

» do31.03.2019r. -4 szt.”
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Po zmianie ( modyfikacji) otrzymuje brzmienie:
»W zakresie terminu realizacji zamowienia zobowigzuje(my) sie do wykonania przedmiotu zaméwienia do
31.03.2019 r. i maksymalnych terminach dostaw okreslonych w SIWZ tj.

» do15.10.2018 r. - minimum 4 szt.
» do 31.03.2019 r. - pozostate 6 szt.”

6. Zatacznik Nr 7 do SIWZ - Wzér Umowy - §3 ust.1 ma brzmienie:
»Realizacja przedmiotu umowy okreslonego w §2 bedzie nastepowac partiami, wg nastepujgcego
harmonogramu:

c) w terminie do 15.10.2018r. (maksymalny termin dostawy) — 6 autobuséw,

d) w terminie do 31.03.2019r. (maksymalny termin dostawy) — 4 autobusy.”
Po zmianie ( modyfikaciji) otrzymuje brzmienie:
»Realizacja przedmiotu umowy okreslonego w §2 bedzie nastepowaé partiami, wg nastepujacego
harmonogramu:

a) w terminie do 15.10.2018r. (maksymalny termin dostawy) — minimum 4 autobusy,
b) w terminie do 31.03.2019r. (maksymalny termin dostawy) — pozostate 6 autobuséw.”

Niniejsze stanowi integralng czes¢ SIWZ i dotyczy wszystkich wykonawcéw biorgcych udziat w ww.
postepowaniu. Pozostate zapisy SIWZ zostajg bez zmian.

Opracowata:
Anna Staryga
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