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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Dostawa i montai:

SYSTEM DYNAMICZNEJ INFORMACII PASAZERSKIEJ WRAZ Z NARZEDZIEM DYSPOZYTORSKIM DLA
FLOTY 20 POJAZDOW

DOSTAWA | MONTAZ ELEKTRONICZNYCH TABLIC PRZYSTANKOWYCH W TECHNOLOGII LED - 6
SZTUK

w ramach projektu ,,PRZYJAZNA KOMUNIKACIA W SKIERNIEWICACH - ZAKUP NISKOEMIS YINEGO TABORU Z
INTEGRACIA SYSTEMOW KOMUNIKACJI ZBIOROWEI] ORAZ MODERNIZACIA INFRAS TRUKTURY
TRANSPORTOWEJ”

Wspdiny Stownik Zaméwier Publicznych (CPV):

48.81.32.00-2 System informacji pasazerskiej czasu rzeczywistego
48.81.30.00-0 System informacji ruchu pasazerskiego
48.81.31.00-1 Elektroniczne tablice informacyjne

48.51.00.00-6 Pakiety oprogramowania komunikacyjnego
72.26.80.00-1 Ustugi dostawy oprogramowania

45.31.00.00-3 Roboty instalacyjne elektryczne

1. Zamawiajacy w ramach przedmiotu zamowienia wymaga:

a) dostaw i montaz 6 szt. jednostronnych elektronicznych fabrycznie nowych tablic
informacyjnych wraz z urzgdzeniami do komunikacji z serwerem,

b) dostaw i montaz fabrycznie nowych urzadzen lokalizujgcych pojazdy wraz z urzagdzeniami
do komunikacji z serwerem — 20 kompletéw,

¢) dostawy aplikacji mobilnej dla kierowcdw, dziatajacej w systemie operacyjnym Android,
umozliwiajgcej éledzenie pojazddw w czasie rzeczywistym,

d) dostawy i instalacji oprogramowania uzytkowego dla systemu wraz z licencjami,

e) dostaw wszystkich niezbednych urzadzen wchodzacych w skiad systemu,

f) montazu wszystkich urzadzen, ich konfiguracji, wdrozenia i uruchomienia systemu,

g) wdrozenia systemu planowania podrézy.

Dostarczone urzadzenia muszg w najwyiszym mozliwym stopniu zapewnié sprawne zarzadzanie

systemem dynamicznej informac;ji pasazerskiej poprzez zapewnienie odpowiedniej tacznosci

pomiedzy narzedziem dyspozytorskim, autobusami, tablicami informacyjnymi, a

spoteczenistwem.

Procesy i operacje musza odbywa¢ sie w sposéb ptynny i automatyczny.
Wszystkie urzadzenia w systemie muszg pracowac z jednego wzorca czasu.

3. Zamawiajacy wymaga, aby docelowo obstuga systemu w kazdym zakresie byta w petni
realizowana samodzielnie przez Zamawiajgcego bez koniecznosci posrednictwa wykonawcy lub
podmiotéw/oséb trzecich.

4. Przekazanie Zamawiajacemu wszelkich danych i informacji oraz dokumentacji dotyczacych
aplikacji, pozwalajgcych Zamawiajgcemu na rozszerzenie systemu o kolejne tablice informacji
pasazerskiej.

5. Przeprowadzenie instruktazu pracownikow Zamawiajgcego w zakresie obstugi systemu.
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1. System dynamicznej informacji pasazerskiej ( SDIP)
Gtéwnym celem realizacji przedmiotu zaméwienia jest podniesienie jakosci funkcjonowania
transportu miejskiego poprzez zapewnienie pasazerom informacji o biezgcych, rzeczywistych
czasach oczekiwania na najblizszy pojazd obstugujacy dang linie. Obecnie funkcjonujacy
system oparty na informacii statycznej (gabloty z wydrukowanymi godzinami odjazdéw linii
umieszczone na przystankach) z uwagi na duze nasycenie ruchu miejskiego (szczegdlnie w
godzinach szczytu) nie odzwierciedla rzeczywistego czasu przyjazdu pojazdu na przystanek.
Wprowadzenie systemu dynamicznej informacji pasazerskiej ma zapewni¢ pasazerom
nowoczesny, kompleksowy i zadowalajgcy system informowania 0 aktualnych przyjazdach i
odjazdach.
1.1. SDIP w czasie rzeczywistym na potrzeby transportu zbiorowego ma zaktada¢
wykorzystanie instalowanych w przestrzeni technicznej pojazdéw ( poza dostepem kierowcéw
i pasazerdéw), witaczajacych sie automatycznie wraz z zasilaniem pojazdu urzadzen
lokalizacyjnych, a takze aplikacji zainstalowanej na telefonach komérkowych kierowcéw jako
zZrédto informacji o aktualnej lokalizacji poszczegélnych pojazdéw. Informacje o potozeniu
pojazdow maja by¢ przekazywane poprzez internet na serwer, ktéry nastepnie prognozuje
godziny przyjazdéw autobuséw na kolejne przystanki.
Serwer zarzadzajacy informacjami o statycznych rozktadach jazdy, planowanych kursach, o
aktualnej realizacji poszczegodlnych kurséw, przygotowujacy dane zaréwno dla potrzeb panelu
dyspozytorskiego jak i na potrzeby informacji pasazerskiej —zainstalowany ma by¢ pod
nadzorem wykonawcy w miejscu przez niego wybranym. Zamawiajacy nie ponosi kosztéw
zakupu ani utrzymania takiego serwera — majac do niego dostep poprzez internet.
Aktualizacja informacji o lokalizacji pojazdéw odbywa sie w 5-sekundowych interwatach.

1.2. Panel pasazerski — umozliwiajacy: dostep do informacji o statycznych rozktadach jazdy
(widok tabliczki przystankowej dla wybranego dnia) poprzez dedykowang strone internetows -
dla dowolnego z przystankéw w sieci komunikacyjnej, dostep do informacji o odjazdach
autobuséw w czasie rzeczywistym (z uwzglednieniem ewentualnych opéznier i przyspieszen)
dla dowolnego z przystankéw w sieci komunikacyjnej poprzez: - dedykowang strone
internetowa, - uproszczong wersje serwisu przystosowang do przegladania w urzadzeniach
mobilnych — umozliwiajaca natychmiastowe uzyskanie informacji o najblizszych odjazdach z
telefonu z dowolnym systemem operacyjnym, aplikacje mobilne z informacja o najblizszych
odjazdach w czasie rzeczywistym dziatajgce na platformie Android, Widows Phone. Mozliwosé
uruchomienia w dowolnej chwili dodatkowego kanatu informacyjnego dla pasazeréw za
posrednictwem krétkich informacji tekstowych SMS nie moze generowac dodatkowych
kosztéw z punktu widzenia Zamawiajgcego.

1.3. Dostawa i montaz elektronicznych tablic przystankowych w ilosci 6 sztuk:

a) elektroniczne jednostronne tablice przystankowe majg prezentowaé m.in. : nazwa
przystanku, numer linii, kierunek oraz prognozowany lub/i rozktadowy czas przyjazdu i
odjazdu autobusu ( z doktadnosciag do jednej minuty),
aktualny czas (z doktadnoscia do jednej sekundy), aktualng date i nazwe Zamawiajgcego,
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b) tablice maja by¢ wykonane w technologii LED z wykorzystaniem diod wysokiej jasnosci,
wykonanych z technologii SMD, potrafigcych prezentowaé kolory z palety RGB,

c) umieszczone na stupkach przystankowych w wodoszczelnej i pytoszczelnejobudowie,
d) tablica musi posiada¢ wandaloodporny przycisk na konstrukcji wsporczej, uruchamiajgcy
zapowiedz glosowa treéci informacji o odjazdach prezentowanych na tablicy,

e) inne parametryi wymogi matrycy:
- raster: 4 mm,

- jasnos¢ min. 5000 cdm/m?,

- wielkos¢ pola aktywnego min. 1024mmx 512 mm,

- rozdzielczo$¢: min.256x96 pikseli,

- czas ciggtej pracy minimum 100 000 godzin,

- obudowa wykonana z profili aluminiowych w kolorach podanych przez Zamawiajgcego,

- powierzchnie wyswietlajgce tablicy muszg by¢ zabezpieczone wandaloodporng ,
antyrefleksyjng szybg z poliweglanu,

- napigcie zasilania 230 V, czestotliwoéé 50 Hz,

- stopien ochrony zgodnie z wymogami normy IP65,

- po zaniku napiecia bedzie zapewniony automatyczny start tablicy,
- Sposéb tgcznoéci: GSM,

- zakres temperatur od -30 do +60 stopni Celsjusza,

f) wykonanie dokumentac;ji techniczno-budowlanej wraz z technologia montazu tablic na

stupkach wykonanych i zamontowanych przez wykonawce, do celéw zgtoszenia, zgodnie z
przepisami Prawa budowlanego, oraz uzyskanie przyjecia zgtoszenia bez sprzeciwu,

wraz z mapami do celéw opiniodawczych, pozyskanie warunkéw przytgczeniowych,
niezbgdnych pozwolen i uzgodnien dla dostawy i montazu 6 sztuk elektronicznych

tablic informacyjnych zlokalizowanych przy przystankach komunikacji miejskiej

Zamawiajacy zapewni wsparcie w zakresie rozpoznania wiasnosci nieruchomosci i
pozyskania zgéd na lokalizacje tablic informacyjnych,

8) wykonawca obowigzany jest do odtworzenia pierwotnej nawierzchni wg. stanu przed
rozpoczeciem montazu konstrukcji wsporczych wyswietlaczy LCD lub za budowy innej
nawierzchni, uzgodnionej z Za mawiajagcym w formie protokotu podpisanego przez
upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego, w tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
oraz upowaznionego przedstawiciela wykonawcy,

h) lokalizacja tablic: Skierniewice
» ul. Mszczonowska — 3 tablice
> ul. Szarych Szeregéw — 1 tablica
» ul. Jagiellorska - 1 tablica
»  Plac Dworcowy — 1 tablica.

i) mapy lokalizacji tablic na przystankach szt. 5 — Zatacznik Nr 9 do SIWZ.
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2. Panel dyspozytorski — umozliwiajgcy osobom zarzadzajgcym monitoring potfozenia floty

pojazdéw, bez ograniczer co do liczby pojazdéw. Zamawiajgcy wymaga, by automatyczne

urzadzenia lokalizacyjne zostaty zainstalowane w 20-tu autobusach, a pozostate pojazdy

Zamawiajacego mogty by¢ sledzone przy wykorzystaniu dostarczonej w ramach zamdéwienia

aplikacji mobilnej dla kierowcéw, realizujgcej te same funkcje co urzadzenia lokalizacyjne.

Zamawiajgce we wiasnym zakresie zapewni telefony komdrkowe z systemem Android, na

ktorych zostanie zainstalowana aplikacja dla kierowcéw. Czestotliwo przekazywania informacji

o lokalizacji pojazdéw nie powinna byé nizsza niz 5 sekund.

a) Zamawiajacy wymaga, by aplikacja dyspozytorska mogta by¢ uruchamiana na dowolnym
komputerze osobistym, bedacym w posiadaniu Zamawiajacego, majacym dostep do
internetu oraz wymaga dostarczenia licencji na korzystanie z aplikacji mobilnej przez
kierowcoéw. Licencja zostanie udostepniona na minimum 36 miesiecy.

b) narzedzie dyspozytorskie ma umozliwi¢ ¢ledzenie potozenia pojazdéw oraz aktualne;
realizacji rozktadéw jazdy w stosunku do rozktadéw teoretycznych na 2 sposoby:

1)w postaci mapy: gdzie kolor uzyty do zobrazowania aktualnej lokalizacji pojazdu
zalezny jest od sposobu realizacji teoretycznego rozktadu jazdy (realizacja
zgodna z planem/pojazd niewiele opdzniony/pojazd bardzo opdzniony/pojazd
niewiele przyspieszony/pojazd bardzo przyspieszony). Wartosci graniczne dla
kazdego z przedziatéw beda administrowalne przez dyspozytora,

2) w postaci tabelarycznej — jednoczesnie prezentowanie informacji o relacji do
rozktadu jazdy wszystkich pojazddw bedacych w danym momencie w ruchu;

¢) narzedzie umozliwi filtrowanie linii, wyswietlanie etykiet informacyjnych nad pojazdami ( z
konfiguracja zakresu prezentowane;j informaciji),

d) narzedzie umozliwi dostep do danych archiwalnych - pozwalajacych dyspozytorowi na
sprawdzenie realizacji dowolnego zadania przewozowego w przesztosci (maksymalnie 3
miesigce wstecz),

e) na podstawie danych archiwalnych narzedzie umozliwi réwniez generowanie statystyk w
zakresie $rednich czaséw przejazdéw pomiedzy sasiednimi stupkami przystankowymi, a
takze udostepni raporty: identyfikacje odjazdéw wykonanych powyzej zdefiniowanego
przez uzytkownikéw progu opéznienia/ przyspieszenia ( w tym przy zatozeniu ograniczenia
wykazu wytgcznie do przystankéw poczatkowych) oraz informacje o kursach
niezrealizowanych lub zaraportowanych w okre$lonym przedziale czasu,

f) udostepnienie dedykowanych interfejséw binarnych, za pomoca ktérych inne urzadzenia -
jak np. elektroniczne tablice przystankowe — mogg pobiera i prezentowac¢ informacje
pasazerskie w czasie rzeczywistym.

3. Narzedzie do planowania podrézy ma zapewni¢:

integracje rozktadéw jazdy Zamawiajacego z narzedziem do planowania podrézy dostepnym za

posrednictwem powszechnie dostepnego serwisu http://maps.google.com. Zamawiajacy

wymaga, by proces aplikowania o udostepnienie danych rozktadowych przez Firme Google (

przekazanie danych rozktadowych) rozpoczat sig do 30 dni od daty podpisania umowy z

Wykonawcg, przyjmujac do wiadomosci, iz mozliwoéé realizacji zadania warunkowana jest od
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10.

11.

12.

13.

podpisania przez Zamawiajacego umowy z Google na uczestnictwo w programie Google Maps
Transit, a czas realizacji zalezy od Firmy zewnetrznej - Google.

Systemy muszg uwzgledni¢ kompleksowe montaze urzadzen oraz oprogramowania do
poprawnego funkcjonowania systemu w okreélonych lokalizacjach (autobusy, przystanki,
baza). System ponadto ma pozwala¢ na generowanie komunikatéw przez dyspozytordw na
przystankowych tablicach informacyjnych.

Zastosowany sprzet i urzadzenia oraz oprogramowanie muszg posiadac niezbedne

licencje, gwarancje i inne wymagane prawem dokumenty.

Wykonawca udzieli min. 36 miesigcznej gwarancji jakosci liczac od dnia podpisania protokotu
koricowego bez wad i usterek. W ramach gwarancji wykonawca zapewni serwis eksploatacyjny
dostarczonych urzadzed i oprogramowania. W dniu podpisania protokotu koricowego
wykonawca przekaze Zamawiajgcemu liste oséb do realizacji wymagan gwarancji wraz z
podaniem danych kontaktowych.

Gwarancja jakosci i rekojmia za wady - wykonawca jest zobowigzany udzieli¢ Zamawiajgcemu
gwarancji jakosci i rekojmi za wady. Przyjmuje sie, ze okres rekojmi odpowiada oferowanemu
okresowi gwarancji.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnoé¢ za straty Zamawiajacego spowodowane btednym

dziataniem systemu.

Panel dyspozytorski musi posiada¢ instrukcje obstugi w jezyku polskim.

Dziatania gwarancyjne i serwisowe w okresie gwarancji wykonywane sg $rodkami i na koszt

wykonawcy, tacznie z kosztami transportu, dojazdu, delegacji, czesci i ustug i.t.p..

Obowigzki Wykonawcy:

a) udostepnienie swoich serweréw, systemu, oraz dostgpu do dynamicznej
informacji pasazerskiej,

b) udostepnienie Narzedzia Dyspozytorskiego oraz serwisu pasazerskiego na okres minimum
36 miesiecy.

¢) dostawa i montaz urzadzen lokalizacyjnych wraz z antenami w 20 pojazdach
Zamawiajgcego. Zapewnienie dostepu do sieci GSM dla tych urzadzen lezy w gestii
Zamawiajgcego,

d) dostawa aplikacji mobilnej dla kierowcéw, dziatajgcej w systemie operacyjnym Android —
Zamawiajacy we wiasnym zakresie zapewni telefony wraz z dostepem do sieci GSM, na
ktérych - w miare potrzeb Za mawiajacego — aplikacja ta bedzie instalowana,

e) dostawa i montaz 6 sztuk tablic LED i wigczenie ich do systemu informacji pasazerskiej,

f)  Wykonawca przeprowadzi instruktaz wybranych przez Zamawiajacego, pracownikéw — 7
0s0b w zakresie funkcjonowania systemu informacji pasazerskiej, w terminie tygodnia po
zainstalowaniu systemu. Zakoriczenie instruktazu nastgpi w momencie, gdy zamawiajacy
uzna, ze pracownicy zamawiajacego posiadajg petng wiedze w zakresie prawidtowego
funkcjonowania systemu.

Zamawiajacy wyraza zgode na montaz urzadzen lokalizacyjnych w pojazdach, a autobusy,

ktdre majg zostac lokalizowane przy wykorzystaniu telefonéw komérkowych doposazy we

wiasnym zakresie w instalacja zasilajaca dla tadowarek zapewniajgcych tadowanie telefondw
komérkowych podczas pracy.

Referencje
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a) Wykonawca wykaze, ze wykonat, a w przypadku éwiadczer okresowych lub ciggtych
réwniez wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat, przed uptywem terminu sktadania ofert,
a jezeli okres prowadzenia dziatalnoéci jest krétszy w tym okresie co najmniej 1
dostawe SDIP w tym réwniez dostawe elektronicznych tablic informacyjnych o
wartosci minimalnej 200 000,00 zt brutto, co zostanie potwierdzone referencjami o
nalezytym wykonaniu.
14. Warunki wykonania i odbioru przedmiotu zamdwienia

a) wykonawca przedkiada zamawiajgcemu dokumenty zwigzane z oddaniem przedmiotu
zamoéwienia w uzytkowanie,

b) wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu, montazu oraz
uruchomienia kompletu wyswietlaczy LED i konstrukji wsporczych (w sktad
konstrukcji wehodzi obudowa wyswietlacza),

c) odbidr techniczny i koricowy nastapi u Zamawiajacego po uprzednim zgtoszeniu przez
wykonawce daty odbioru. O doktadnej dacie odbioru wykonawca zawiadomi
Zamawiajacego pisemnie lub faksem na minimum 4 dni przed planowanym
odbiorem,

d) wykonawca przed podpisaniem umowy przedtozy Zamawiajacemu regulamin
$wiadczenia ustugi informacji pasazerskiej za pomocgy telefonu komérkowego,

e) warunki ptatnosci: zaptata nastgpi przelewem na wskazany w umowie rachunek
bankowy wykonawcy w terminie do 30 dni od daty doreczenia Zamawiajacemu
wystawionej prawidtowo i zgodnie z umowa faktury.

15. UWAGA
W przypadku gdy zamawiajacy podaje w opisie przedmiotu zaméwienia: znaki towarowe,
patenty lub pochodzenia, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zaméwien publicznych ,
dopuszcza sktadanie ofert z rozwigzaniami réwnowaznymi

Modyfikacja: Zatwierdzam:
Anna Staryga
18.04.2018r.
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Dostawa i montaz:

SYSTEM DYNAMICZNEJ INFORMACJI PASAZERSKIE) WRAZ Z NARZEDZIEM DYSPOZYTORSKIM DLA
FLOTY 20 POJAZDOW

DOSTAWA | MONTAZ ELEKTRONICZNYCH TABLIC PRZYSTANKOWYCH W TECHNOLOGII LED — 6
SZTUK

w ramach projektu ,,PRZYJAZNA KOMUNIKACIA W SKIERNIEWICACH — ZAKUP NISKOEMISYINEGO TABORU 2
INTEGRACIA SYSTEMOW KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ ORAZ MODERNIZACJA INFRAS TRUKTURY
TRANSPORTOWEJ”

Wspdiny Stownik Zamdwier Publiczn ych (CPV):

48.81.32.00-2 System informacji pasazerskiej czasu rzeczywistego
48.81.30.00-0 System informacji ruchu pasazerskiego
48.81.31.00-1 Elektroniczne tablice informacyjne

48.51.00.00-6 Pakiety oprogramowania komunikacyjnego
72.26.80.00-1 Ustugi dostawy oprogramowania

45.31.00.00-3 Roboty instalacyjne elektryczne

1. Zamawiajgcy w ramach przedmiotu zaméwienia wymaga:

a) dostaw i montaz 6 szt. jednostronnych elektronicznych fabrycznie nowych tablic
informacyjnych wraz z urzgdzeniami do komunikacji z serwerem,

b) dostaw i montaz fabrycznie nowych urzadzer lokalizujgcych pojazdy wraz z urzgdzeniami
do komunikacji z serwerem — 20 kompletow,

¢) dostawy aplikacji mobilnej dla kierowcéw, dziatajacej w systemie operacyjnym Android,
umozliwiajgce;j $ledzenie pojazdéw w czasie rzeczywistym,

d) dostawy i instalacji oprogramowania uzytkowego dla systemu wraz z licencjami,

e) dostaw wszystkich niezbednych urzadzeri wchodzacych w sktad systemu,

f) montazu wszystkich urzadzen, ich konfiguracji, wdrozenia i uruchomienia systemu,

g8) wdrozenia systemu planowania podrozy.

2. Dostarczone urzadzenia muszg w najwyzszym mozliwym stopniu zapewnic sprawne zarzadzanie
systemem dynamicznej informacji pasazerskiej poprzez zapewnienie odpowiedniej tacznoéci
pomigdzy narzedziem dyspozytorskim, autobusami, tablicami informacyjnymi, a
spoteczenstwem.

Procesy i operacje musza odbywac sie w sposob ptynny i automatyczny.
Wszystkie urzadzenia w systemie muszg pracowac z jednego wzorca czasu.

3. Zamawiajagcy wymaga, aby docelowo obstuga systemu w kazdym zakresie byta w petni
realizowana samodzielnie przez Zamawiajgcego bez koniecznodci posrednictwa wykonawcy lub
podmiotdw/osdb trzecich.

4. Przekazanie Zamawiajacemu wszelkich danych i informacji oraz dokumentacji dotyczacych
aplikacji, pozwalajgcych Zamawiajgcemu na rozszerzenie systemu o kolejne tablice informacji
pasazerskie;.

5. Przeprowadzenie instruktazu pracownikéw Zamawiajacego w zakresie obstugi systemu.
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Wymagania:
1. System dynamicznej informacji pasazerskiej ( SDIP)

Gtéwnym celem realizacji przedmiotu zamdwienia jest podniesienie jakosci funkcjonowania

transportu miejskiego poprzez zapewnienie pasazerom informacji o biezgcych, rzeczywistych

czasach oczekiwania na najblizszy pojazd obstugujacy dang linie. Obecnie funkcjonujgcy
system oparty na informaciji statycznej (gabloty z wydrukowanymi godzinami odjazdow linii

umieszczone na przystankach) z uwagi na duze nasycenie ruchu miejskiego (szczegdinie w

godzinach szczytu) nie odzwierciedla rzeczywistego czasu przyjazdu pojazdu na przystanek.

Wprowadzenie systemu dynamicznej informacji pasazerskiej ma zapewnic¢ pasazerom

nowoczesny, kompleksowy i zadowalajacy system informowania o aktualnych przyjazdach i

odjazdach.

1.1. SDIP w czasie rzeczywistym na potrzeby transportu zbiorowego ma zaktada¢

wykorzystanie instalowanych w przestrzeni technicznej pojazdéw ( poza dostepem kierowcéw

i pasazeréw), wigczajacych sie automatycznie wraz z zasilaniem pojazdu urzadzer

lokalizacyjnych, a takze aplikacji zainstalowanej na telefonach komérkowych kierowcéw jako

Zrédto informaciji o aktualnej lokalizacji poszczegdinych pojazdéw. Informacje o potfozeniu

pojazddw majg by¢ przekazywane poprzez internet na serwer, ktory nastepnie prognozuje

godziny przyjazdéw autobuséw na kolejne przystanki.

Serwer zarzadzajacy informacjami o statycznych rozktadach jazdy, planowanych kursach, o

aktualnej realizacji poszczegdlnych kurséw, przygotowujacy dane zaréwno dla potrzeb panelu

dyspozytorskiego jak i na potrzeby informacji pasazerskiej —zainstalowany ma by¢é pod
nadzorem wykonawcy w miejscu przez niego wybranym.  Zamawiajacy nie ponosi kosztéw
zakupu ani utrzymania takiego serwera — majac do niego dostep poprzez internet.

Aktualizacja informacji o lokalizacji pojazdéw odbywa sie w 5-sekundowych interwatach.

1.2. Panel pasazerski — umozliwiajacy: dostep do informacji o statycznych rozktadach jazdy

(widok tabliczki przystankowej dla wybranego dnia) poprzez dedykowang strone internetows -

dla dowolnego z przystankéw w sieci komunikacyjnej, dostep do informacji o odjazdach

autobuséw w czasie rzeczywistym (z uwzglednieniem ewentualnych opéznien i przyspieszen)
dla dowolnego z przystankéw w sieci komunikacyjnej poprzez: - dedykowang strone
internetowg, - uproszczong wersje serwisu przystosowang do przegladania w urzadzeniach

mobilnych — umozliwiajgcg natychmiastowe uzyskanie informacji o najblizszych odjazdach z

telefonu z dowolnym systemem operacyjnym, aplikacje mobilne z informacja o najblizszych

odjazdach w czasie rzeczywistym dziatajace na platformie Android, Widows Phone. Mozliwoéé
uruchomienia w dowolnej chwili dodatkowego kanatu informacyjnego dla pasazerow za
posrednictwem krétkich informaciji tekstowych SMS nie moze generowaé dodatkowych
kosztéw z punktu widzenia Zamawiajacego.

1.3. Dostawa i montaz elektronicznych tablic przystankowych w iloéci 6 sztuk:

a) elektroniczne jednostronne tablice przystankowe majg prezentowad m.in. : nazwa
przystanku, numer linii, kierunek oraz prognozowany lub/i rozktadowy czas przyjazdu i
odjazdu autobusu ( z doktadnoscia do jednej minuty),
aktualny czas (z doktadnoscia do jednej sekundy), aktualng date i nazwe Zamawiajacego,
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b) tablice majg by¢ wykonane w technologii LED z wykorzystaniem diod wysokiej jasnosci,
wykonanych z technologii SMD, potrafigcych prezentowaé kolory z palety RGB,

¢) umieszczone na stupkach przystankowych w wodoszczelnej i pytoszczelnejobudowie,
d) tablica musi posiada¢ wandaloodporny przycisk na konstrukcji wsporczej, uruchamiajgcy
zapowiedz? gtosowa tresci informacji o odjazdach prezentowanych na tablicy,

e) inne parametry i wymogi matrycy:
- raster: 4 mm,
- jasnos¢ min. 5000 cdm/m?,
- wielkos$¢ pola aktywnego min. 1024mmx 512 mm,
- rozdzielczo$¢: min.256x96 pikseli,
- czas ciagftej pracy minimum 100 000 godzin,
- obudowa wykonana z profili aluminiowych w kolorach podanych przez Zamawiajgcego,

- powierzchnie wyswietlajace tablicy musza by¢ zabezpieczone wandaloodporng,
antyrefleksyjng szyba z poliweglanu,

- napigcie zasilania 230 V, czestotliwo$é 50 Hz,

- stopien ochrony zgodnie z wymogami normy P65,

- po zaniku napigcia bedzie zapewniony automatyczny start tablicy,
- sposob fgcznosci: GSM,

- zakres temperatur od -30 do +60 stopni Celsjusza,

f) wykonanie dokumentacji techniczno-budowlanej wraz z technologia montazu tablic na

stupkach wykonanych i zamontowanych przez wykonawce, do celdw zgtoszenia, zgodnie z
przepisami Prawa budowlanego, oraz uzyskanie przyjecia zgtoszenia bez sprzeciwu,

wraz z mapami do celéw opiniodawczych, pozyskanie warunkéw przytaczeniowych,
niezbednych pozwoler i uzgodnier dla dostawy i montazu 6 sztuk elektronicznych

tablic informacyjnych zlokalizowanych przy przystankach kom unikacji miejskiej

Zamawiajacy zapewni wsparcie w zakresie rozpoznania wtasnoéci nieruchomodci i
pozyskania zgdd na lokalizacje tablic informacyjnych,

g8) wykonawca obowigzany jest do odtworzenia pierwotnej nawierzchni wg. stanu przed
rozpoczeciem montazu konstrukcji wsporczych wy$wietlaczy LCD lub zabudowy innej
nawierzchni, uzgodnionej z Zamawiajacym w formie protokotu podpisanego przez
upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego, w tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
oraz upowaznionego przedstawiciela wykonawcy,

h) lokalizacja tablic: Skierniewice
» ul. Mszczonowska — 3 tablice
» ul. Szarych Szeregéw — 1 tablica
» ul. Jagielloriska — 1 tablica
»> Plac Dworcowy — 1 tablica.
i) mapy lokalizacji tablic na przystankach szt. 5 — Zatacznik Nr 9 do SIWZ.
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2. Panel dyspozytorski — umozliwiajgcy osobom zarzadzajgcym monitoring potozenia floty
pojazdow, bez ograniczeri co do liczby pojazddéw. Zamawiajacy wymaga, by automatyczne
urzadzenia lokalizacyjne zostaty zainstalowane w 20-tu autobusach, a pozostate pojazdy

Zamawiajacego mogty by¢ $ledzone przy wykorzystaniu dostarczonej w ramach zamdwienia

aplikacji mobilnej dla kierowcdw, realizujacej te same funkcje co urzadzenia lokalizacyjne.

Zamawiajace we wiasnym zakresie zapewni telefony komérkowe z systemem Android, na

ktorych zostanie zainstalowana aplikacja dla kierowcéw. Czestotliwo przekazywania informaciji

o lokalizacji pojazdéw nie powinna by¢ nizsza niz 5 sekund.

a) Zamawiajacy wymaga, by aplikacja dyspozytorska mogta by¢ uruchamiana na dowolnym
komputerze osobistym, bedgcym w posiadaniu Zamawiajgcego, majacym dostep do
internetu oraz wymaga dostarczenia licencji na korzystanie z aplikacji mobilnej przez
kierowcdw. Licencja zostanie udostepniona na minimum 36 miesiecy.

b) narzedzie dyspozytorskie ma umozliwi¢ éledzenie pofozenia pojazdéw oraz aktualnej
realizacji rozktadéw jazdy w stosunku do rozktadéw teoretycznych na 2 sposoby:

1)w postaci mapy: gdzie kolor uzyty do zobrazowania aktualnej lokalizacji pojazdu
zalezny jest od sposobu realizacji teoretycznego rozktadu jazdy (realizacja
zgodna z planem/pojazd niewiele opdzniony/pojazd bardzo opézniony/pojazd
niewiele przyspieszony/pojazd bardzo przyspieszony). Wartosci graniczne dla
kazdego z przedziatdw beda administrowalne przez dyspozytora,

2) w postaci tabelarycznej — jednoczeénie prezentowanie informacji o relacji do
rozktadu jazdy wszystkich pojazdéw bedacych w danym momencie w ruchu;

c) narzedzie umozliwi filtrowanie linii, wy$wietlanie etykiet informacyjnych nad pojazdami ( z
konfiguracja zakresu prezentowanej informaciji),

d) narzedzie umozliwi dostep do danych archiwalnych — pozwalajacych dyspozytorowi na
sprawdzenie realizacji dowolnego zadania przewozowego w przesztosci (maksymalnie 3
miesigce wstecz),

e) na podstawie danych archiwalnych narzedzie umozliwi réwniez generowanie statystyk w
zakresie $rednich czaséw przejazdéw pomiedzy sasiednimi stupkami przystankowymi, a
takze udostepni raporty: identyfikacje odjazdéw wykonanych powyzej zdefiniowanego
przez uzytkownikow progu opdznienia/ przyspieszenia ( w tym przy zatozeniu ograniczenia
wykazu wyfgcznie do przystankéw poczatkowych) oraz informacje o kursach
niezrealizowanych lub zaraportowanych w okreélonym przedziale czasu,

f) udostepnienie dedykowanych interfejséw binarnych, za pomoca ktérych inne urzgdzenia —
jak np. elektroniczne tablice przystankowe — mogg pobierac i prezentowaé informacje
pasazerskie w czasie rzeczywistym.

3. Narzedzie do planowania podrézy ma zapewnic:

integracjg rozktadéw jazdy Zamawiajacego z narzedziem do planowania podrézy dostepnym za
posrednictwem powszechnie dostgpnego serwisu http://maps.google.com. Zamawiajgcy
wymaga, by proces aplikowania o udostepnienie danych rozktadowych przez Firme Google (
przekazanie danych rozktadowych) rozpoczat sig do 30 dni od daty podpisania umowy z
Wykonawcg, przyjmujac do wiadomosci, iz mozliwos¢ realizacji zadania warunkowana jest od
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podpisania przez Zamawiajgcego umowy z Google na uczestnictwo w programie Google Maps
Transit, a czas realizacji zalezy od Firmy zewnetrznej — Google.

Systemy musza uwzgledni¢ kompleksowe montaze urzadzen oraz oprogramowania do
poprawnego funkcjonowania systemu w okreélonych lokalizacjach (autobusy, przystanki,
baza). System ponadto ma pozwalaé na generowanie komunikatéw przez dyspozytoréw na
przystankowych tablicach informacyjnych.

Zastosowany sprzet i urzadzenia oraz oprogramowanie muszg posiada¢ niezbedne

licencje, gwarancje i inne wymagane prawem dokumenty.

Wykonawca udzieli min. 36 miesiecznej gwarancji jakosci liczac od dnia podpisania protokotu
koricowego bez wad i usterek. W ramach gwarancji wykonawca zapewni serwis eksploatacyjny
dostarczonych urzadzen i oprogramowania. W dniu podpisania protokotu koncowego
wykonawca przekaze Zamawiajgcemu listg 0séb do realizacji wymagan gwarancji wraz z
podaniem danych kontaktowych.

Gwarancja jakosci i rekojmia za wady - wykonawca jest zobowiazany udzieli¢ Zamawiajacemu
gwarancji jakosci i rekojmi za wady. Przyjmuje sie, ze okres rekojmi odpowiada oferowanemu
okresowi gwarancji.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnoéé¢ za straty Zamawiajacego spowodowane btednym

dziataniem systemu.

Panel dyspozytorski musi posiada¢ instrukcje obstugi w jezyku polskim.

Dziatania gwarancyjne i serwisowe w okresie gwarancji wykonywane sg $rodkami i na koszt

wykonawcy, tacznie z kosztami transportu, dojazdu, delegacji, czesci i ustug i.t.p..

Obowigzki Wykonawcy:

a) udostgpnienie swoich serweréw, systemu, oraz dostgpu do dynamicznej
informacji pasazerskiej,

b) udostepnienie Narzedzia Dyspozytorskiego oraz serwisu pasazerskiego na okres minimum
36 miesiecy.

c) dostawa i montaz urzadzen lokalizacyjnych wraz z antenami w 20 pojazdach
Zamawiajgcego. Zapewnienie dostepu do sieci GSM dla tych urzadzen lezy w gestii
Zamawiajgcego,

d) dostawa aplikacji mobilnej dla kierowcéw, dziatajacej w systemie operacyjnym Android —
Zamawiajacy we wiasnym zakresie zapewni telefony wraz z dostepem do sieci GSM, na
ktdrych - w miare potrzeb Zamawiajacego — aplikacja ta bedzie instalowana,

e) dostawa i montaz 6 sztuk tablic LED i wiaczenie ich do systemu informacji pasazerskiej,

f)  Wykonawca przeprowadzi instruktaz wybranych przez Zamawiajgcego, pracownikow — 7
0s0b w zakresie funkcjonowania systemu informacji pasazerskiej, w terminie tygodnia po
zainstalowaniu systemu. Zakoriczenie instruktazu nastapi w momencie, gdy zamawiajacy
uzna, ze pracownicy zamawiajgcego posiadajg petng wiedze w zakresie prawidtowego
funkcjonowania systemu.

Zamawiajacy wyraza zgode na montaz urzadzen lokalizacyjnych w pojazdach, a autobusy,
ktore majg zostac lokalizowane przy wykorzystaniu telefonéw komérkowych doposazy we
wiasnym zakresie w instalacja zasilajaca dla tadowarek zapewniajgcych tadowanie telefonow
komérkowych podczas pracy.

Referencje
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a) Wykonawca wykaze, ze wykonat, a w przypadku $wiadczen okresowych lub ciagtych
réwniez wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat, przed uptywem terminu sktadania ofert,
a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy w tym okresie co najmniej 1
dostawe SDIP w tym réwniez dostawe elektronicznych tablic informacyjnych o
wartosci minimalnej 200 000,00 zt brutto, co zostanie potwierdzone referencjami o
nalezytym wykonaniu.
14. Warunki wykonania i odbioru przedmiotu zaméwienia

a) wykonawca przedktada zamawiajgcemu dokumenty zwigzane z oddaniem przedmiotu
zamowienia w uzytkowanie,

b) wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu, montazu oraz
uruchomienia kompletu wy$wietlaczy LED i konstrukcji wsporczych (w sktad
konstrukcji wchodzi obudowa wyswietlacza),

¢) odbidr techniczny i koricowy nastapi u Zamawiajgcego po uprzednim zgtoszeniu przez
wykonawce daty odbioru. O doktadnej dacie odbioru wykonawca zawiadomi
Zamawiajgcego pisemnie lub faksem na minimum 4 dni przed planowanym
odbiorem,

d)wykonawca przed podpisaniem umowy przedtozy Zamawiajgcemu regulamin
$wiadczenia ustugi informacji pasazerskiej za pomocg telefonu komérkowego,

e) warunki ptatnosci: zaptata nastapi przelewem na wskazany w umowie rachunek
bankowy wykonawcy w terminie do 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu
wystawionej prawidtowo i zgodnie z umowga faktury.

15. UWAGA
W przypadku gdy zamawiajgcy podaje w opisie przedmiotu zaméwienia: znaki towarowe,
patenty lub pochodzenia, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zaméwieri publicznych,
dopuszcza sktadanie ofert z rozwigzaniami réwnowaznymi

Modyfikacja: Zatwierdzam:
Anna Staryga
18.04.2018r.
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