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ul. Czerwona 7

96-100 Skierniewice

Data: 07.06.2016r.

W zwiazku 7 Panstwa pismem M7ZK.Z.0710.1.2016.PD w sprawie wydania warunkdw

na modernizacjc istnicjacej instalacji kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na terenie stacji
paliw oraz placu manewrowym podajemy ponizej nastgpujace zatozenia do projektu:

1)

5)
6)

Szczegoly rozwiazan technicznych winny byé zgodne z:

- PN -92/B-01707 - Instalacjc kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu,

PN-IN 1610:2002 - Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

PN —S- 02204 - - Odwodnienia drog;

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012r, poz. 462
7 péin. zm.);

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(D7. U. 2 2002r.. Nr 75. poz. 690, z pézn. zm.).

Wtaczenie do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej a tym samym odprowadzenie
wéd deszezowych pozostawié w obecnym miejscu.

Tlog¢ odprowadzanych wod deszczowych 1 roztopowym powinna pozostac
na niczmicnionym poziomie.

Scieki deszczowe 7 terenu stacji paliw przed wprowadzeniem do kanalizacji miejskiej
powinny by¢ podczyszczone w separatorze i nie powinny zawiera¢ substancji
zanieczyszczajacych w ilo$ciach przekraczajacych 100 mg/l zawiesin ogoélnych oraz
15 mg/l weglowodoréw ropopochodnych.

Ninicjsze warunki traca wazno$¢ po uptywie 2 lat od ich wystawienia.

Nic ztozenie pisemnych zastrzezef do powyzszych warunkow. w terminie 14 dni
od daty otrzymania ninicjszego pisma, uwazanc bedzic za ich akceptacje.
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